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TITOLO PRIMO
DISPOSIZION! PRELIMINARI

Art. 1

Finalitad del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare 'atti-
vitd, urbanistica ed edilizia delllintero territorio del Comune
di Terni, in esecuzione della Legge Urbanistica ed in confor-
mita alle altre norme legislative che vi hanno attinenza.

Alle norme del presente Regolamento & sottoposto chiun-
que, privato o Pubblica Amministrazione, voglia esplicare una
qualsiasi attivita urbanistica o edilizia nel territorio del Co-
mune di Terni,

TITOLO SECONDO
DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 2

Mezzi di attuazione

Nel territorio del Comune di Terni la disciplina urbani-
stica si attua attraverso il Piano Regolatore Generale con le
relative norme di attuazione ed i piani regolatori particola-
reggiati o piani di lottizzazione redatti, approvati od autoriz-
zati a norma di legge.

E' vietata la costruzione di nuovi edifici e la modificazio-
ne di quelli esistenti in zone per le quali non sia stato ancora
approvato definitivamente il piano regolatore particolareggia-
to o il piano di lottizzazione.




Potra essere consentito lo svolgimento di attivita edilizia
in zone sprovviste di piano regolatore particolareggiato o di
piano di lottizzazione quando le prescrizioni di zona e gli alli-
neamenti fissati nel Piano Regolatore Generale, non suscetti-
bili di modificazioni, rendano possibile la razionale formazio-
ne di nuove unita edilizie o la modificazione di quelle esistenti.

Art. 3

Piani di lottizzazione
Domande e documenti a corredo delle medesime

Quando appaia conveniente per la sollecita formazione o
trasformazione di zone d’insediamento, potra al piano regola-
fore particolareggiato, essere sostituito un piano di lottizzazio-
ne, approvato dal Consiglio Comunale su progetto presentato
dai proprietari degli immobili interessati.

L’approvazione del piano di lottizzazione dovra essere ri-
chiesta al Sindaco con domanda in carta legale contenente:

@) generalitd del richiedente;
b) residenza o domicilio di elezione nel Comune;

c) indicazione, sotto la propria responsabilitd, delle serviti
gravanti sull’area, dei rapporti coi confinanti, ece.;

d) indicazione del progettista, Ingegnere o Architetto, con espli-
cita dichiarazione di iscrizione all’albo professionale;

e) ogni altra notizia che possa agevolare ’esame del progetto
presentato.

La domanda dovra essere corredata dei disegni e docu-
menti elencati nel seguente articolo 4.

Gli elaboratori, in triplice copia, dovranno essere piegati
nel formato di em. 21x31.

L’Amministrazione potra sempre chiedere altri documenti
di carattere tecnico e legale che ritenga necessari per comple-
tare 'esame dei progetti.

Art. 4

Piani di lottizzazione - Progetto

11 progetto di piano di lottizzazione é costituito dai seguen-

ti elabonati:

a) stralcio planimetrico del P.R.G. vigente relativo alla zona
da lottizzare con i vincoli relativi;

b) tabella delle norme di attuazione relative, alle quali sono
sogegetti 1 fabbricati;

¢) documenti attestanti la proprieta;

d) estratto originale di mappa catastale delle particelle per le
quali vengono richieste le autorizzazioni a lottizzare e il
certificato catastale;

e) progetto planivolumetrico con la planimetria dell’area da
lottizzare, ivi compresa la zona circostante per una pro-
fondita di 500 metri, in scala non inferiore a 1: 500 con
curve di livello equidistanti indicante:

— la delimitazione delle strade e i fabbricati esistenti;

— l'orientamento;

— la delimitazione dell’area da lottizzare:

— 1 nomi dei proprietari corrispondenti all’area da lottiz-
zare;

— 1 tracciati stradali di progetto con lindicazione della
larghezza di ciascuna strada;

— gli spazi destinati ai parcheggi pubblici;

— le eventuali aree, quotate, di uso pubblico destinate ad
attrezzature pubbliche, verde pubblico, ecc.;

- forme e dimensioni dei lotti con il perimetro degli edi-
fici da costruire in eciascun lotto, con I'indicazione della
distanza reciproca fra i vari edifici, ece.;

f) tabella comprende:
— superficie dell’area da lottizzare;




— superficie dell’area destinata alla viabilita ed ai par-
cheggi;

— superficie dell’area destinata a spazi pubblici;

— dati relativi a ciascun lotto: superficie, volume, super-
ficie coperta, altezza tipo edificio, distanza dai confini
e dai fabbricati, indici urbanistici, ecc.;

g) elaborati illustranti le opere di urbanizzazione primaria
costituiti da:

— planimetria e profilo longitudinale delle strade;

— planimetria, o planimetrie, con lindicazione degli im-
pianti di fognatura, di illuminazione pubblica, di acque-
dotto e quanto altro previsto in relazione ai disposti del-
l'articolo 8 della Legge 6-8-1967, n. 765;

h) computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori
per la esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione pri-
maria occorrenti;

i) relazione illustrativa del progetto con riferimento agli ela-
borati sopra indicati;

1) schema della convenzione dei rapporti fra Comune e lottiz-
zanti nella quale devono essere previsti gli oneri di cui ai
punti 1, 2, 3, 4 del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6-8-19617,
n. 765.

Se la lottizzazione ricade in zona la cui tutela & sogget-
ta alle norme di P.R.G. e alle disposizioni delle leggi 1-6-1939
n. 1089 e 29-6-1939 n. 1497 una copia degli elaborati sara in-
viata alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell'Um-
bria, nonché al Ministero dei LL.PP., per la relativa appro-
vazione,

Art, S

Comparti edificatori

Per la formazione ed attuazione dei comparti edificatori
saranno osservate le norme di legge in vigore.

Art. 6
Commissione Urbanistica - Attribuzioni e composizione

E' istituita una Commissione Urbanistica incaricata di da-
re pareri sull’attuazione del Piano Regolatore Generale, sulla
formazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione, sulla
salvaguardia degli ambienti monumentali e caratteristici e su
tutti i problemi di interesse urbanistico cittadino.

Di essa fanno parte di diritto (1):

a) il Sindaco, che la convoca e la presiede;

b) I’Assessore all'Urbanistica;

¢) P'Ingegnere Capo della Divisione LL.PF.;

d) il funzionario Capo della Sezione Urbanistica;

e) il Soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie dell’Umbria
0 un suo rappresentante.

Ne fanno altresi parte, per nomina del Consiglio Comu-
nale e per tutta la durata del mandato amministrativo:

f) un Consigliere Comunale per ogni gruppo consiliare, su
designazione dei singoli gruppi;

g) un architetto e un ingegnere nominati dal Consiglio Co-
munale su terne proposte dai rispettivi Ordini Professionali.
Partecipa alle riunioni, in qualitd di Segretario, senza di-
ritto al voto, un funzionario della Divisione LL.PP.

In caso di assenza o impedimento il Sindaco & sostituito
dall’Assessore all'Urbanistica.

Se si dovessero verificare vacanze per dimissioni od altre
cause, tra i componenti indicati alle lettere f) e g), si fard luo-
go alla nomina del sostituto che cessera dall’incarico unita-
mente agli altri componenti.

Se un membro elettivo & assente per tre sedute consecuti-
ve senza giustificato motivo, i1 Consiglio Comunale ne dichia-
ra la decadenza e provvede alla sua sostituzione.

Per la validitd delle riunioni & necessaria la presenza del-
la metd dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza
di voti ed in caso di parita prevale il voto del Presidente.

(1) (‘Ecm deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 27-11-1972,

in corso di approvazione, tra i membri di diritto é stato aggiunto
1’Assessore ai Lavori Pubblici.




Quando si debbano’trattare argomenti di particolare im-
portanza o che richiedano una preparazione specifica il Presi-
dente ha la facoltd di invitare alle riunioni della Commissio-
ne uno o pit esperti, i quali non hanno diritto al voto.

TITOLO TERZO
DISCIPLINA EDILIZIA

CAPO I
AUTORIZZAZIONI

Art. T
Opere soggette ad autorizzazione

Chiunque intenda eseguire, nel territorio del Comune di
Terni, opere edilizie nuove o di modifica, trasformazione, ri-
pristino, riattamento ed ampliamento di quelle esistenti, tali
da alterarne comunque la struttura, la disposizione interna o
I'aspetto esterno, deve chiedere ed ottenere I'autorizzazione del
Sindaco.

In particolare l'autorizzazione deve essere chiesta per le
seguenti opere:

a) costruzioni, demolizioni, riattamenti. restauri, ampliamen-
ti e sopraelevazioni, trasformazioni sia esterne che interne
od anche solo parziali di edifici di qualsiasi tipo ed uso, co-
struzioni accessorie e muri di cinta, capannoni e tettoie di
qualsiasi genere, baracche anche a carattere provvisorio;

b) costruzione ed apertura al pubblico transito di strade pri-
vate, porticati e passaggi coperti o scoperti in comunica-
zione con aree pubbliche;

c) costruzioni cimiteriali (tombe, cappelle gentilizie, monumen-
ti funerari, ecc.);

d) stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti,

e) cancelli e recinzioni in muratura;

f) scavi, rinterri, modificazioni al suolo pubblico e privato, mu-
ri di sostegno; alterazioni degli alberi ornamentali di alto
fusto;

g) depositi esterni di materiali e discariche;

h) coloriture e decorazioni esterne di fabbricati, muri di cinta,
cancelli, recinzioni e di strutture comunque visibili da vie
o spazi pubblici;

i) collocazione di insegne, mostre, vetrine, serrande, tabelle,
cartelli, lampade, tende aggettanti sullo spazio pubblico,
fisse e mobili o dallo stesso visibili;

1) collocazione di lapidi, fontane, opere decorative in genere;

m) collocazione e costruzione di chioschi, cabine, recinzioni
per campi all'aperto, verande, costruzioni pubblicitarie, ecc.;

n) costruzione di pavimenti di portici, di marciapiedi, di in-
gressi carrai e rampe su strade o piazze soggette a pubblico
transito;

o) collocazione di comignoli, canne da fumo o ventilazione ecc.

Art. 8

Opere non soggette ad autorizzazione

Non & necessaria l'autorizzazione quando si tratti di lavo-
ri di ordinaria e straordinaria manutenzione cosi come sono
definiti dal Codice Civile (Articolo 1609) o quando si tratti di
lavori nell'interno della fabbrica che non cambino la distribu-
zione, la forma e le dimensioni degli ambienti.

In tal caso & tuttavia necessario fare, preventivamente,
denuncia del lavoro all’Autorita Municipale.

Art. 9

Lavori urgenti eseguibili senza autorizzazione

I lavori di assoluba urgenza richiesti da immediato peri-
colo possono essere iniziati senza preventiva autorizzazione.
L’interessato, anche se trattasi di Pubblica Amministrazione,




dovra in ogni caso darne immediata comunicazione al Sindaco
mediante raccomandata ed inoltrare, non oltre tre giorni dal-
la data della comunicazione, la domanda di autorizzazione,
pena le sanzioni previste dalle leggi.

Art. 10

Domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per eseguire le opere di cul
al precedente art. 7 redatta in carta legale, deve essere indi-
rizzata al Sindaco dal proprietario dell'area o del fabbricato o
da chi provi di avere la disponibilita dell'immobile ai fini del-
lo svolgimento dell’attivita edilizia.

Tale domanda, dovra contenere:

a) generalita del richiedente;

b) residenza o domicilio di elezione nel Comune;

¢) descrizione dell’area da utilizzare e delle opere da eseguire
su di essa:

d) indicazione, sotto la propria responsabilita, della proprieta
o della disponibilita dell’area dell'immobile, delle servitu
gravanti sull’area o sull'edificio, dei rapporti con i vici-
ni, ecc.;

e) indicazione del progettista, con esplicita dichiarazione di
iscrizione all’Albo Professionale;

f) ogni altra notizia che possa agevolare I'esame del progetto
presentato.

La domanda dovra essere firmata dall'interessato o dal suo
legale rappresentante e dal progettista.

Art, 11

Documenti a corredo delle domande

Le domande di autorizzazione per le opere di cui alle let-
tere a), d) del precedente articolo 7 devono essere corredate
dei seguenti documenti:
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a) disegni redatti in due copie, piegati nel formato di cm. 21x31,
consistenti in:

1) planimetria generale catastale della zona, con la indica-
zione del foglio e delle Particelle catastali sulle quali si
vogliono eseguire le opere, delle ditte confinanti con i re-
lativi dati catastali, delle distanze dai confini e dalle
strade;
stralcio del piano particolareggiato o di lottizzazione del-
la zona interessata;

b

3) rilievo plano-altimetrico del lotio in scala 1:200 con 1'ubi-
cazione quotata del fabbricato;

4) piante quotate di tutti i piani e della copertura sia a
tetto che a terrazza,
5) prospetti di tutti i fronti con la indicazione delle altezze;

6) almeno una sezione quotata in corrispondenza delle sca-
le e lungo una linea iinportante dell’edificio.

I disegni indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere in sca-

la 1:100,

Da essi dovra risultare la destinazione dei singoli ambienti,

I’altezza libera netta dei singoli piani e l'altezza o le altez-

ze totali della costruzione.

Nei disegni dovranno essere indicate con chiarezza tutte le

sovrastrutture, come locali macchine per gli ascensori, ab-

baini, sottotetti, soprattici, ecc., il sistema di collegamento

di essi con ledificio, il tipo dimostrativo della fognatura

domestica e dello scarico delle pluviali alla fognatura pub-

blica, ecc.

I disegni di insegne mostre, vetrine, lumi, pensiline, cartelli,

ecc. saranno in scala non inferiore a 1:20.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fa-

ranno fede le quote numeriche;

b) relazione tecnica descrittiva dei criteri seguiti nella proget-
tazione, con la precisazione delle caratteristiche metriche
del progetto (cubatura, superfici coperte e scoperte, aree
destinate a parcheggi, indici di fabbricabilita, ecc.);

¢) eventuali campioni dei colori delle facciate e dei materiali
che si intendono usare;

11




B’ in facoltd dell’Amministrazione richiedere ogni altro
documento tecnico (fotografie, prospettive, ecc.) o legale che
sia ritenuto indispensabile per esprimere un compiufo parere
sulla domanda presentata.

Per quanto riguarda i lavori di cui ai commi b, f, g, 1, n
dell’art. 7 & sufficiente presentare una planimetria con una som-
maria descrizione dei lavori da eseguire.

Art, 12

Awutorizzazioni speciali

Nei casi previsti dalla legge il rilascio dell’autorizzazione
é subordinato al nulla osta del Comando Vigili del Fuoco,
della Sopraintendenza ai Monumenti, dell'Ufficiale Sanita-
rio, ecc.

Art. 13

Autorizzazioni in deroga

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa de-
libera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commis-
sione edilizia, pud concedere licenze di costruzione in deroga
a norme del presente regolamento e del vigente strumento ur-
banistico.

Art. 14

Commissione Edilizia - Atiribuzioni e composizione

Per il controllo e la disciplina dell’attivitd edilizia & isti-
tuita presso il Comune la Commissione Edilizia.

Tale consesso ha natura consultiva e pertanto esprime pa-
reri obbligatori, ma non vincolanti, su tutte le opere soggette
ad autorizzazione elencate nel precedente articolo 7 e sulla in-
terpretazione ed applicazione del presente Regolamento per la
parte riguardante la disciplina edilizia.
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Di essa fanno parte di diritto:
a) Il Sindaco che la convoca e la presiede;

b) I’Assessore all'Urbanistica;

¢) I'Ingegnere Capo della Divisione LL.PP.;

d) il funzionario Capo della Sezione Urbanistica;
e) 1'Ufficiale Sanitario;

f) il Comandante dei Vigili del Fuoco;

g) il rappresentante la Soprintendenza ai Monumenti ed alle
Gallerie dell'Umbria;

Ne fanno altresi parte, per nomina del Consiglio Comunale:

h) due Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, per tut-
ta la durata del mandato amministrativo;

i) un Geometra, un Ingegnere ed un Architetto nominati dal
Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi Ordini
Professionali competenti per territorio per un friennio;

I) un Artista, per un triennio.

Partecipa alle riunioni, in qualitd di Segretario, senza di-
ritto al voto, un funzionario della Divisione LL.PP.

In caso di assenza o impedimento il Sindaco & sostituito
dall’Assessore all'Urbanistica.

Se si dovessero verificare vacanze per dimissioni od altre
cause, tra i componenti indicati alle lettere h), i) ed 1), si fara
luogo alla nomina del sostituto che cessera dall'incarico umni-
tamente agli altri componenti,

Se un membro elettivo & assente per tre sedute consecuti-
ve senza giustificato motivo, il Consiglio Comunale ne dichia-
ra la decadenza e provvede alla sua sostituzione,

Per la validitd delle riunioni & necessario l'intervento del-
la metd dei componenti.

I pareri sono espressi a maggioranza di voti ed in caso di
paritd prevale il voto del Presidente.

Quando si debbano trattare argomenti di particolare im-
portanza o che richiedano una preparazione specifica il Pre-
sidente ha la facoltad di invitare alle riunioni della Commissio-
ne uno o piu esperti, i quali non hanno diritto al voto,

13




Nel caso in cui il Sindaco adotti provvedimenti in diffor-
mita dal parere della Commissione Edilizia, del relativo prov-
vedimento motivato sara data comunicazione alla Commissio-
ne stessa e sard presa nota nel registro dei verbali,

Art. 15

Rilascio dell’autorizzazione

Il Sindaco, o 1'Assessore a cid espressamente delegato,
rilascia la licenza con una copia vidimata del progetto, pre-
via presentazione dei documenti prescritti al precedente ar-
ticolo 11 e degli altri seguenti:

a) Atto di impegno ad eseguire tutte le opere di urbanizzazio-
ne primaria, redatto in conformita delle disposizioni di
legge vigenti;

b) modulo di denuncia per I'imposta sull'incremento di valore
delle aree fabbricabili;

c¢) ricevuta comprovante il versamento alle Casse di Previden-
za Professionali;

d) modulo di segnalazione al nuovo Catasto Edilizio Urbano
della nuova cotruzione.

Art, 16

Diniego della licenza edilizia

I1 progetto, in base al quale viene rilasciata la licenza
edilizia, deve risultare in tutto conforme alle disposizioni del-
le leggi, dei regolamenti e dei piani urbanistici in vigore.

Quando il Sindaco rilevi una qualsiasi discordanza, dovra
negare la licenza edilizia indipendentemente dal parere for-
mulato dalla Commissione HEdilizia, indicandone chiaramen-
te i motivi, che dovranno in ogni caso risultare non generici e
saranno espressi in modo da rendere possibile all'interessato
di conoscere secondo quali criteri dovra essere modificato il
progetto, perché risulti approvabile.
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11 Sindaco puo respingere la domanda di licenza senza sot-
toporla all'esame della Commissione Edilizia quando accerti la
mancanza di alcuni fra i documenti prescritti dall’articolo 11
del presente regolamento o quando appaia « ictu oculi » il con-
trasto del progetto con disposizioni di legge, di regolamenti o di
piani urbanistici definitivamente approvati ed entrati in vigo-
re, anche dopo la presentazione della domanda.

Art. 17

Effetti giuridici dell’autorizzazione - Diritti dei terzi

I’autorizzazione viene rilasciata con salvezza dei diritti
dej terzi.

Con il rilascio dell’autorizzazione I'Amministrazione non
assume responsabilita per l'osservanza delle norme di legge e
regolamentari che disciplinano I'attivita edilizia.

Tale responsabilita rimane esclusivamente a carico del ti-
tolare dell’autorizzazione,

Art. 18

Validita, decadenza, rinnovo e revoca dell’autorizzazione

La licenza di costruzione é stretfamente personale e viene
intestata al richiedente.

Del mutamento del titolare deve essere fatta tempestiva
denuncia, richiedendo il cambio di intestazione.

La licenza decade se i lavori non vengono iniziati entro
un anno dalla data del rilascio.

Potra peraltro esserne richiesto il rinnovo.

L’esecuzione dei lavori dovra essere completata entro due
anni dall'inizio.

Dopo tale termine la licenza perdera efficacia, ma potra
essere consentito il rinnovo di anno in anno.

La licenza di costruzione viene revocata, previo parere
della Commissione Edilizia:




a) quando essa risulti ottenuta in base ad indicazioni non ri-
spondenti al vero;

b) quando con l'opera siano violate le disposizioni generali e
speciali di legge e del presente Regolamento, anche se cio
non sia stato rilevato in sede di esame di progetto o di ri-
lascio della licenza.

CAPO 2°

INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 19

Inizio dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori di costruzione, il titolare della
licenza deve dare, per iscritto, comunicazione al Sindaco dei
nominativi del diretfore dei lavori e del costruttore, allegando
le rispettive dichiarazioni di accettazione, che possono essere
espresse anche in calce alla comunicazione medesima.

Il titolare della licenza deve inoltre richiedere in via pre-
ventiva alla Divisione LI.PP, del Comune gli allineamenti e
le quote delle strade e delle fognature che interessano il nuo-
vo edificio, nonche il piazzamento del medesimo.

Tali elementi verranno indicati in apposito verbale firma-
to, dopo sopralluogo, da. un funzionario della Divisione LL.PP.
del Comune, dal titolare e dal direttore dei lavori.

Il titolare della licenza dovra comunicare al Sindaco con
lettera raccomandata l'avvenuto inizio dei lavori entro e non
oltre i dieci giorni successivi.

Art. 20

Controllo sull’esecuzione dei lavori

La licenza, i disegni e il verbale di linee e quote doyranno
essere tenuti sul luogo della costruzione, a disposizione dei fun-
zionari del Comune, sino a che non sia rilasciata 1'autorizza-
zione wll’abitabilitd o all'uso dell’edificio.
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11 Sindaco esercita il controllo sulla esecuzione dei lavori
e puo ordinarne la sospensione quando non siano rispettate le
norme di legge e di regolamento, le indicazioni del progetto
autorizzato e le condizioni e modalita ad esso inerenti.

Dell'osservanza delle leggi e delle varie prescrizioni sono
solidalmente responsabili il titolare della licenza, il direttore
dei lavori e il costrutiore,

11 direttore dei lavori e il costruttore, designati ai sensi
del precedente articolo 19, che non abbiano assunto la effetti-
va direzione o esecuzione dei lavori o 1'abbiano abbandonata,
debbono darne immediatamente comunicazione al Sindaco.

Art. 21

Ultimazione dei lavori

Ultimato il fabbricato, il titolare della licenza deve darne
comunicazione al Sindaco con lettera raccomandata eniro e
non oltre i dieci giorni successivi.

Art. 22

Abitabilita e idoneita all’'uso

L'autorizzazione all’abitabilitd & I'atto amministrativo che
consente al titolare della licenza di abitare o fare abitare I’edi-
ficio costruito.

L'autorizzazione all'uso ¢ l'atto amministrativo che per-
mette di utilizzare 'edificio o parte di esso per fini diversi dal-
I'abitazione.

Per il rilascio di tali autorizzazioni il titolare della licenza
deve inoltrare al Sindaco apposita domanda redatta su carta
legale chiedendo il preventivo sopralluogo. che sara efiettuato
dall'Ufficiale Sanitario e da un funzionario della Divisione
LL.PP.

Del sopralluogo sard data comunicazione al titolare della
licenza, il quale ha diritto di intervenire o di farsi rappresen-
tare.
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Le autorizzazioni all’abitabilitd o all'uso sono rilasciate
cl_al Sindaco ai sensi di legge viste le relazioni dei predetti fun-
?mnlari, dalle quali risulti che la costruzione e stata eseguita
in conformitad del progetto con l'osservanza di tutte le norme
di legge e edilizie con particolare riguardo a quelle contenute
nel presente Regolamento e nel Regolamento di Igiene.

Le autorizzazioni non potranno essere rilasciate quando,
anche per una sola parte dell'edificio, si siano violate le pre-
dette norme,

Il rilascio delle autorizzazioni é subordinato:
a) al pagamento di tutte le somme dovute per legge;

b) a]l’pttenim-ento della prescritta licenza d'uso per le struttu-
re in cemento armato.

TITOLO QUARTO
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
PRESCRIZIONI PER LE SINGOLE ZONE

CAPO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Zonizzazione

.Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e per
a.sswurare il coordinato sviluppo della edificazione, il territo-
rio comunale € suddiviso, secondo le indicazioni del Piano Re-
golatore Generale, come segue:

a) zone residenziali:
b) zone agricole o case sparse;

c) zone non residenziali,
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CAPO 2°
ZONE RESIDENZIAL)

Art. 24

Centri abitati

L'edificazione nei centri abitati & disciplinata dalle norme
tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, allegate
al presente Regolamento, e dalle norme speciali allegate ai sin-
goli piani particolareggiati.

Nei seguenti centri abitati: Cesi, Miranda, Collestatte, Tor-
re Orsina, Rocca San Zenone, Giuncano, Poggio Lavarino, Ti-
turano, Porzano, Pracchia, Polenaco, Collegiacone, Appecano,
Acquapalombo, Battiferro, Cecalocco, per i quali non sono pre-
viste norme specifiche nel P.R.G., l'edificazione é soggetta alle
seguenti prescrizioni:

@) Le nuove costruzioni e le ricostruzioni non potranno supe-

rare 'altezza di m. 11.

Per gli edifici prospettanti su strade di larghezza inferiore
a m. 5,50 & consentita una altezza massima pari al doppio
della larghezza stradale.

E’ comunque consentita 1'altezza di m. 7,50 anche su strade
di larghezza inferiore a m. 3,75.

b) Le costruzioni e le ricostruzioni devono fondersi armonica-
mente con 'ambiente preesistente anche per quando riguar-
da i materiali impiegati.

¢) E' obbligatoria la continuitd delle fronti dei fabbricati lun-
go le strade, salvo il rispetto dei diritti acquisiti a favore
delle proprieta confinamti.

d) Non & consentita la costruzione di balconi chiusi.

e) Sono consentiti locali terreni, per qualsiasi destinazione, di
altezza non inferiore a m. 3.

f) Devono comunque essere osservate le disposizioni del pre-
sente Regolamento per quanto riguarda balconi, cortili, chio-
strine, distanze minime tra due corpi di uno stesso fabbri-
cato, ecc,
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Art. 25

Cosiruzioni su terreni acclivi

Nelle zone acclivi non & consentito modificare la penden-
za naturale del terreno intorno alle costruzioni con scavi di
sbancamento, trincee, rampe, ecc. al disotto della quota media
di campagna esistente nella parete a monte.

E' consentito sistemare il terreno a terrazze con risalti
non superiori a m. 1,20 di altezza.

Art. 26

Volumetria degli edifici - Inclinata

Il volume del fabbricato & riferito in alto al piano della
terrazza o alla linea di gronda intendendo per tale la retta di
intersezione tra il piano di estradoso della falda di pendenza
ed il piano verticale della parete esterna.

Il .volume di un edificio e le linee di imposta delle incli-
nate sono di norma riferite alle quote dell’asse stradale.

Qualora non sia possibile fare riferimento alle quote del-
I'asse stradale, spetterd al Comune fissare le quote del piano
di campagna alle quali si dovra fare riferimento.

I1 volume relativo alla parte di fabbricato posto al disot-
to delle quote come sopra fissate non rientra nella volumetria
purcheé non sia abitabile (Fig. 1),

Art. 27

Minimo obbligatorio di altezza degli edifici

Consentendolo la profondita dello spazio libero antistante
al fabbricato, il Sindaco puo esigere che sia raggiunto un limi-
te minimo di altezza quando, a giudizio della Commissione Edi-
lizia, cio appaia necessario per evitare soluzioni estetiche non
rispondenti alle caratteristiche ambientali.
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Art. 28

Costruzioni a confine

Sono consentite costruzioni a confine per un’altezza non
superiore a ml. 4,50, purche i confinanti si impegnino a costrui-
re ciascuno la parte di propria competenza in modo da costi-
tuire un armonico insieme.

In mancanza dell’accordo tra i confinanti le costruzioni
devono essere poste ad una distanza minima dai confini di
ml. 3,00,

Sono ammesse case a schiera od in linea di altezza massi-
ma di ml 11,50, purche la progettazione sia unitaria per tutta
la fronte, le testate siano sottese all’inclinata e risolte archi-
tettonicamente. Le lunghezze totali sono regolate dalle norme
generali.

Art. 29

Avvicinamento di due fabbricati ad angolo

Nei casi di progettazione unitaria e ammesso l'avvicina-
mento di due corpi di fabbrica ad angolo alle seguenti condi-
zioni (Fig. 2):

a) I'accostamento dei poligoni circoscritti alle sagome delle
piante dei fabbricati non deve essere inferiore a ml. 6;

b) la prospezione dei lati dei poligoni sopraddetti non puo su-
perare i ml. 4;

c) I'angolo formato dai lati dei poligoni avvicinati non deve
essere inferiore a 75 gradi;

d) le pareti prospicienti devono essere prive di aperture.

Art. 30

Costruzioni e strutture in aggetio

Le costruzioni in aggetto sia chiuse sia aperte devono es-
sere contenute nell’inclinata.
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Parimenti devono essere contenute nell'inclinata struttu-
re in aggetto di qualsiasi tipo, quali cornicioni, sporgenze del
tetto, ecc.

Le costruzioni in aggetto completamente aperte o lateral-
mente chiuse (balconi) sono escluse dal volume ammesso.

Le costruzioni in aggetto completamente chiuse (baleoni
chiusi) sono interamente comprese nel volume amimesso.

Qualora le costruzioni in aggetto sporgano sul suolo pub-
blico, lo sbalzo non potra superare un decimo della larghezza
stradale con un massimo di ml. 1,50.

Comunque sono vietati balconi e pensiline su strade, sia
pubbliche sia private, sia aperte sia da aprirsi al pubblico tran-
sito. che abbiano una larghezza uguale o inferiore a ml. 10.

Nelle strade di larghezza uguale o inferiore a ml 5 la
sporgenza del tetto non dovra superare ml. 0.40.

Qualunque punto dell’aggetto dovra risultare ad un’altez-
78 non inferiore a mil. 4,00 dal piano del marciapiede ed a ml.
4,30 dal piano stradale ove non esista marciapiede.

Sono consentiti aggetti non superiori a cm. 15 rispetto al-
l'allineamento stradale purché risultino ad altezza non infe-
riore a ml. 2,20 dal piano della strada.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico so-
no vietate porte, gelosie o persiane che si aprano all’esterno
ad una altezza inferiore a mi, 2,20 dal piano stradale se la stra-
da & munita di marciapiede e di ml. 4,30 se la strada ne & priva.

Art. 31

Parapetti e strutture verticali

I parapetti e coronamenti posti a qualsiasi altezza non so-
no compresi nell'inclinata purché le parti vuote siano di su-
perficie almeno tripla delle parti piene.

Non sono altresi comprese nell'inclinata le strutture por-
tanti dei piani attici, ove esistano, purché limitate alla loro
essenza ¢ convenientemente risolte dal lato architettonico.
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Art. 32
Piani affici
Nelle zone dove, oltre al numero dei piani ammesso, € con-
sentito un piano attico, esso dovra rispettare le norme seguenti:

a) la superficie non deve essere superiore ai 2/3 della superfi-
cie del piano tipo, con possibilitd di tenersi anche a filo o
in aggetto rispetto al filo del muro sottostante, purche sia-
no rispettate 'inclinata e le limitazioni da questa derivanti;

b) 1'altezza non deve superare ml. 3,50.

At 33
Cortili

I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da
tre sole pareti di corpo di fabbrica, dovranno rispettare le nor-
me seguenti (Fig. 3):
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@) i muri prospicienti sui cortili devono essere in ogni punto
sottesi ad inclinate di 5/2 aventi in comune un punto di
intersezione giacente sul piano di calpestio del cortile;

b) la minore distanza tra muri prospicienti non dovra comun-
que essere inferiore a ml. 16.
Nei cortili sono consentiti balconi, purché le inclinate e
la distanza minima tra muri prospicienti vengano computate
sul filo esterno degli stessi.

Art. 34

Chiostrine

E’ consentita la costruzione di chiostrine allo scopo di da-
re aria e luce esclusivamente a scale, latrine, bagni e corridoi.

Ogni chiostrina deve avere un’area libera netta per tutta
I'altezza pari ad 1/25 della somma delle pareti d’ambito, mi-
surata dal piano di fondo della chiostrina, anche se questa &
a livello diverso da quello naturale.

La distanza minima tra due muri opposti non deve esse-
re comunque inferiore a ml. 3,00.

Quando l'area libera della chiostrina sia uguale 0 supe-
riore a mg. 20,00 & consentito raggiungere qualsiasi altezza
senza tenere conto del rapporto con la superficie delle pareti
d’ambito.

In basso le chiostrine devono essere in comunicazione con
I’esterno o direttamente o attraverso un condotto aperto su
due lati di sezione netta non inferiore a mq. 1,00,

Nelle chiostrine non sono ammessi balconi, né chiusi ne
aperti.

Art, 35

Distacchi brevi

Sono ammessi nelle costruzioni di qualsiasi tipo i cosid-
detti « distacchi brevi » o chiostrine aperte, intendendo per tali
delle rientranze dei muri esterni per dare aria e luce agli stes-
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si ambienti ammessi per le chiostrine oltre ad un altro ambien-
te di superficie non inferiore a mq. 6,00.

I distacchi brevi sono regolati secondo l'orientamento nel
modo seguente (Fig. 4);

s

N
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_

med.
m.3.50 Fig. 4

a) nel settore nordest-nordovest il rapporto tra I'ampiezza e la
profonditd deve essere di 1 a 1;

b) nei settori nordest-sudest e nordovest-sudovest il rapporto
tra l'ampiezza e la profonditd deve essere non inferiore di
2 a 3;

¢) nel settore sudest-sudovest il rapporto tra l'ampiezza e la
profonditd deve essere non inferiore di 1 a 2, purché la di-
stanza media tra le pareti non sia minore di ml. 3,50.
In ogni caso la minima distanza tra le pareti opposte non
deve essere inferiore a ml. 3,00.

Solo negli incassi a sud & consentito costruire verso I'ester-
no loggiati aperti a collegamento delle pareti opposte con tran-
senne di ferro o ferro e vetro traslucido di altezza massima di
ml. 1,90.
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Per l'asse del distacco breve & ammesso qualsiasi angolo
rispetto alla fronte dell’edificio ove esso & praticato.

Le pareti dei distacchi brevi devono essere considerate a
tutti gli effetti come pareti esterne.

Art. 36

Porticati

La larghezza utile dei porticati non deve essere inferiore
a ml 3,00 e I'altezza a ml. 3,50 netti.

Oltre il filo esterno dei pilastri delimitanti il porfico € ob-
bligatoria la costruzione di un marciapiede della larghezza mi-
nima di ml. 0,80,

Art. 37
Marciapiedi

I marciapiedi lungo le strade e piazze pubbliche o sogget-
te a pubblico fransito fanno parte delle opere di urbanizza-
zione primaria.

La loro costruzione deve aver luogo secondo le prescrizio-
ni impartite dal Sindaco nella licenza edilizia, adottando la
forma e i materiali usati dal Comune per le strade pubbliche
aventi analoghe caratteristiche,

I suddetti marciapiedi sono mantenuti dal Comune che li
prendera in consegna, previo accertamento della regolare loro
esecuzione, in sede di rilascio dell’autorizzazione all'uso del
fabbricato, prevista dall’art. 22 del presente regolamento.

Art. 38

Parcheggi - Auforimesse private

Ogni nuova costruzione a qualsiasi uso destinata dovra es-
sere dotata di spazi da adibire a parcheggio secondo le prescri-
zioni di legge.
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Gli spazi di parcheggio dovranno essere previsti in modo
da essere effettivamente utilizzabili a tale uso.

Non potranno essere adibiti a parcheggio ne i marciapie-
di né gli spazi che il Piano Regolatore Generale o i piani par-
ticolareggiati indicano come ampliamenti della esistente rete
stradale.

Potranno essere adibite a parcheggio le zone di non edifi-
cazione marginale di strade, ferrovie, corsi d'acqua, ecc. che
restano annesse al lotto edilicato.

Dovra risultare comungue un minimo di un posto macchi-
na di ml 2,25x5 per ogni 20 mq. della superficie destinata a
parcheggio.

In superficie, la fascia di terreno circostante 1'edificio per
una larghezza di ml. 4,50 non potra essere adibita a par-
cheggio.

Negli elaborati tecnici di progetto dovra essere prevista la
sistemazione dei parcheggi con l'indicazione dei posti macchi-
na, percorsi di accesso, spazi di manovra, rampe, ecc. tenendo
presente che le rampe dovranno essere raccordate con il piano
orizzontale del terreno mediante una curva di raggio non in-
feriore a ml, 10,00.

Le rampe in discesa dovranno avere inizio alla distanza di
almeno 2 metri all'interno del filo di fabbricazione.

La pendenza sull’asse delle rampe non dovra superare il
20% per i tratti rettilinei ed il 15% per i tratti in curva,

Nelle zone per le quali sono previsti fabbricati con un nu-
mero di piani limitato, & consentito, in luogo del piano semin-
terrato, un piano terreno, chiuso o aperto, da adibirsi ad au-
torimesse o parcheggio di altezza massima netta di ml. 2,50.

Tale piano, se chiuso, dovra essere compreso nel volume
massimo consentito e le autorimesse in esso contenute dovran-
no essere in numero non superiore a quello degli appartamen-
ti ricavati nell’edificio.
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CAPO 3
ZONE AGRICOLE

Art. 39
Case di ahitazione

I fabbricati di abitazione nelle zone agricole sono sogget-
ti alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale ed
alle seguenti:

a) sono ammessi due piani fuori terra oltre ad un eventuale
piano seminterrato sporgente in media dal terreno non piu
di ml. 0,80; I'altezza massima complessiva. non deve supe-
rare ml, 850;

b) & prescritta l'osservanza del precedente articolo 26 per co-
struzioni su terreni acclivi;

c¢) nei terreni di superficie compresa tra 5.000 e 10.000 mq. so-
no consentite due unita di abitazione ed un volume massi-
mo di mc. 700;

d) nei terreni di superficie compresa tra 10.000 e 15.000 mg.
sono consentite tre unita di abitazione ed un volume mas-
simo di me, 1.400;

e) nei terreni di superficie superiore a 15,000 mg. sono con-
sentite tre unita di abitazione ed un volume massimo di
me. 1.800;

f) i fondi rustici di qualunque superficie potranno essere ideal-
mente divisi in unitad non inferiori al lotto minimo con 1'ob-
bligo da parte degli interessati, di definire e precisare 1'uni-
ta ideale per la quale si richiede la licenza edilizia;

g) nelle zone agricole possono essere consentiti I'ampliamento
e la sopraelevazione delle abitazioni esistenti anche su lot-
ti di superficie inferiore a mq. 5.000 e con distanza inferio-
re a m, 25 dal confine,

I1 volume totale del fabbricato fuori terra non potra in
nessun caso superare i 700 me, compresi servizi ed annessi;
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h) qualora, per effetto di passati regolamenti, siano stati co-
struiti fabbricati con distanza dai confini inferiore a quel-
la prescritta dalle norme di P.R.G., per le nuove costruzio-
ni non si terra conto della distanza minima tra fabbricati,
purché siano rispettate le distanze prescritte dai confini e
dalle strade.

Art. 40
Aitrezzature tecniche del fondo ed annessi

Nel volume dei fabbricati indicati nell’articolo precedente
alle lettere c), d), e), non sono compresi i locali necessari agli
usi agricoli e gli annessi quali stalle, magazzini, cantine, ri-
messe, depositi ecc,

Qualora tali locali siano posti nel piano terreno del fab-
bricato di abitazione, la parte non compresa nel volume € limi-
tata ad una superficie pari a mq. 10 per ogni mq. 1.000 di ter-
reno.

Se gli annessi sono situati in costruzioni isolate, debbono
avere dimensioni adeguate alla superficie del fondo ed al tipo
di coltura ed essere posti a distanza non inferiore a ml. 10 dai
confini e dalla strada e a ml. 6 dal fabbricato di abitazione,
salvo quanto previsto al successivo articolo 66 per stalle e con-
cimaie.

Per la distanza dalle strade & comunque d’obbligo 'osser-
vanza delle disposizioni di legge.

Art. 41

Impianti zootecnici

Nelle zone agricole & consentito l'insediamento di impian-
ti zootecnici, quali stalle, allevamenti avicoli, ecc., purche essi
siano circondati da una zona di rispetto inedificata ed inedi-
ficabile di almeno 100 ml. di profondita.

Nel caso che la zona di rispetto interessi proprieta confi-
nanti, la domanda di autorizzazione dovra essere corredata di
una convenzione con i vicini soggetta @ trascrizione per la vo-
lontaria accettazione del vincolo.
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Art. 42

Industrie pericolose ed insalubri e depositi di olii minerali

Nelle zone agricole non vincolate per motivi panoramiei,
di rispetto, ecc., potra essere ammesso l'insediamento di indu-
strie ed attivita per legge definite pericolose od insalubri, pur-
che siano rispetfate le disposizioni di legge e le altre seguenti:

a) I'area prescelta deve, a cura e spese del richiedente, essere
allacciata ad una delle vie di comunicazione che non abbia
carattere prevalentemente turistico o residenziale;

b) T'area prescelta deve, a cura e spese del richiedente, essere
fornita di tutti i servizi (acqua, fognature, ecc.) e dei rela-
tivi allacciamenti;

c) l'area prescelta deve essere circondata da una zona di ri-

spetto inedificata ed inedificabile di almeno 200 ml, di pro-
fondita.
Nel caso che la zona di rispetto interessi proprietd confi-
nanti, la domanda di autorizzazione dovra essere correda-
da di una convenzione con i vicini soggetta a traserizione
per la volontaria accettazione del vincolo;

d) la distanza fra due insediamenti industriali contigui & fis-
sata dalle rispettive recinzioni, in:
ml. 150 per industrie con estensione fino a ha 1
ml. 300 » » » 5 da ha 1,01 a 2
ml. 450 » » » » superjore a ha 2,01

La distanza va fissata con riguardo all’insediamento di

maggiore estensione,

Nelle stesse zone, potra essere ammesso 'insediamento di
depositi per carburanti ed olii minerali, purché rispettino le
norme previste dalle leggi vigenti in materia con particolare
riguardo alle distanze dai confini, dalle strade, ferrovie, tram-
vie, costruzioni esistenti su terreni finitimi, ecc.

Oltre i serbatoi, interrati o fuori terra, le necessarie sale
di travaso, ecc., potranno essere costruiti gli uffici indispensa-
bili per la conduzione dell’azienda ed un appartamento per il
custode di superficie non superiore a mgq. 150,
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CAPO 4
ZONE NON RESIDENZIALI

Art. 43

Zone industriali

Nelle zone industriali saranno consentite, olfre alle costru-
zioni inerenti al processo produttivo industrlaie, anche costru-
zioni indispensabili all’attivitd produttiva, quali abitazioni di
custodi, uffici, pronto soccorso, spogliatoi, autorimesse, silos,
depositi, ecc.

Le costruzioni in zona industriale sono soggette, olire che
alle disposizioni di legge vigenti, alle seguenti:

a) gli edifici destinati al processo industriale dovranno essere
sempre arrefrati almeno ml. 15 dal fronte stradale, a me-
no che lungo la strada non sia gia prevista una fascia di
non edificazione, nel qual caso gli edifici potranno essere
costruiti a filo della medesima;

b) 1a distanza delle costruzioni dai confini dovra essere pari
all’altezza, con un minimo di ml. 8;

¢) dovranno essere rigorosamente previsti e con sufficiente lar-
ghezza gli spazi necessari alle operazioni di movimento,
carico e scarico dei materiali, senza invadere in nessun ca-
s0 le sedi stradali con soste di veicoli.

Art. 44

Zone destinate a piccola industria ed artigianato

In queste zone & previsto I'impianto stabile di costruzioni
per piccole industrie non graveolenti e moleste o per 'artigia-
nato,

Costruzioni per abitazioni sono consentite per il persona-
le di custodia (un appartamento) e per il proprietario artigia-
no o piccolo industriale (un appartamento), Tali costruzioni
non possono superare i due piani fuori terra né superare com-
plessivamente la superficie di mq. 300.
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Oltre agli edifici industriali, che non hanno limiti di cu-
batura, altezza e numero dei piani, sono permesse costruzioni
per la portineria, pronto soccorso, uffici tecnici ed amministra-
tivi, ece. indispensabili all’attivitd produttiva.

Qualora le abitazioni siano ubicate sopra il fabbricato in-
dustriale od artigianale, esse dovranno essere contenute in un
solo piano.

La distanza delle costruzioni industriali e civili dai confini
e dal limite della sede stradale dovrd essere pari all’altezza,
con un minimo di ml. 4,

All'interno della proprietda dovranno essere previsti con
largo margine gli spazi necessari alle operazioni di movimen-
to, carico e scarico di materiali, ecc.

Le zone miste residenziali ed artigianali sono soggette al-
losservanza delle rispettive norme.

TITOLO QUINTO
PRESCRIZIONI DI IGIENE

CAPO 1°
IGIENE DELLE ABITAZIONI E DEGLI UFFICI

Art, 45

llluminazione e dimensioni dei vani abitabili

Tutti i vani abitabili, noncheé le cucine, le latrine ed i ba-
gni devono avere finestre direttamente comunicanti con I'ester-
no, salvo quanto stabilito al successivo articolo 46,

I vani abitabili devono avere:

a) cubatura minima di mec. 25;

b) superficie minima delle finestre aperte all’aria libera alme-
no pari a 1/8 della superficie del vano, purché in nessun
caso inferiore a mq. 1,50;

c) altezza libera minima di ml 3,00. Tale limite potra essere
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ridotto a mil. 2.80 nelle abitazioni rurali e nel caso di am
bienti situati al di sopra del quarto piano, non contando
nel numero dei piani quello terreno o rialzato, subordina-
tamente pero alle condizioni seguenti:

1) che sia assicurato l'isolamento termico secondo le dispo-
sizioni del presente Regolamento;

2) che la visuale libera davanti alle rispettive finestre sia
di almeno m. 16;

3) che gli ambienti di abitazione abbiano una superficie
minima di mq. 10 ed una cubatura non inferiore a me. 28.

Art. 46

Cucine, bagni, latrine e corridoi

Le cucine delle abitazioni devono avere un'altezza non in-
feriore a quella degli altri ambienti, un volume di almeno
me. 15 ed una finestra della superficie minima di mq. 1,50.

Sono consentite le cucine in nicchia annesse a tinelli, pur-
ché dotate di finestra propria di superficie non inferiore a
mg. 1,00,

Le latrine ed i bagni devono avere finestre direttamente
aperte all'aria e della superficie minima di mq. 1,20.

L'altezza dei predetti ambienti non potra essere inferiore
a ml, 210,

Le latrine devono essere dotate di vasi di porcellana o di
altro materiale impermeabile, con sifone idraulico e cassetta
di lavaggio.

Gli acquai devono essere dotati di impianto idraulico di
adduzione e scarico.

Latrine, bagni e cucine devono avere le pareti rivestite di
materiali impermeabili come fissato dall’articolo 51.

Potranno consentirsi latrine e bagni efficientemente venti-
lati con elettroventilatore centrifugo ad azionamento auto-
matico, con tubazione autonoma a condizione che nell’appar-
tamento esista almeno un altro gabinetto ventilato ed ilumi-
nato naturalmente.
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E' assolutamente vietata la costruzione di latrine o di ba-
gni su ballatoi o balconi.

I corridoi di case di abitazione devono avere una larghez-
za minima di m. 1,20 e devono essere direttamente illuminati
dall'esterno se di lunghezza superiore a ml. 10,00,

Art. 47

Rifiniture interne e tinteggiature

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per la de-
corazione degli ambienti non devono contenere sostanze no-
cive vietate dalle norme di legge.

Art. 48

Scale

Gli edifici di abitazione devono essere provvisti di scale di
accesso ai singoli piani. Ogni scala puo servire non piu di quat-
tro appartamenti per piano,

Negli edifici comprendenti pit di due piani oltre al piano
terreno le rampe delle scale devono essere larghe non meno di
m. 1,20 netti.

Per gli edifici di carattere commerciale, industriale o de-
stinati a scopi particolari il numero e la larghezza delle scale,
in base al numero dei piani e degli ambienti, verranno stabi-
liti di volta in volta, anche in conformité delle disposizioni di
legpge.

Dalle scale non possono ricevere luce ambienti di abita-
zione, cucine, latrine e bagni.

Le scale devono ricevere aria e luce direttamente dall’ester-
no ad ogni piano.

I fabbricati non pia alti di tre piani, compreso il piano
terreno, possono essere illuminati e ventilati mediante lucer-
naio ampio quanto la scala. In tale caso la distanza fra le ram-
pe non deve essere inferiore a m. 0,50,

Le scale non devono avere comunicazione diretta con lo-
cali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine, ecc.
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Art. 49

Isolamento termico ed acustico

I muri perimetrali devono avere uno Spessore non infe-
riore a tre teste di mattoni pieni oppure a cm. 50 di muratura
di pietrame.

E’ consentito anche uno spessore inferiore, purcheé i muri
garantiscano un isolamento termico equivalente.

Negli edifici coperti a tetto fra le falde di copertura e 1'ul-
timo piano deve essere realizzato un soffitto o almeno un sot-
totetto convenientemente ventilato.

Negli edifici coperti a terrazza, sotto al solaio di copertu-
ra, deve essere realizzata una camera d’aria ben ventilata me-
diante un solaio non portante in laterizio armato o simile. E’
consentito sostituire la predetta camera d’aria con materiali
isolanti, purche il potere isolante complessivo della coperiura
risulti almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello
spessore di em, 60.

Iisolamento acustico degli ambienti deve essere curato
con opportuni accorgimenti tecnici, con particolare riguardo
ai pavimenti.

Art. 50

Protezione dalla umidita - Materiali igroscopici

I muri di fondazione devono essere isolati dai muri sovra-
stanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente
spessore.

I piani terreni che non siano sovrapposti a locali scanti-
nati devono essere sopraelevati dal. marciapiede e dal piano stra-
dale di almeno em. 10 ed areati mediante vespai dello spesso-
re di almeno em. 30 e muniti di cunicoli di ventilazione.

I locali seminterrati o scantinati devono avere i muri ed
i pavimenti protetti dall'umidita del suolo mediante opportu-
na intercapedine rivestita di materiali impermeabilizzanti.

Le pareti perimetrali dei fabbricati, quando non esista il
pubblico marciapiede o la massicciata stradale, devono essere
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protette dalle acque meteoriche mediante un adeguato marcia-
piede o mediante una cunetta raccordata alla fognatura. Le
pareti perimetrali devono inoltre essere protette da una zoc-
colatura di pietra o di cemento con idrofugo.

Le coperture a terrazza devono avere una pendenza mnon
inferiore all’l%, devono essere convenientemente impermea-
bilizzate ed avere un numero di pluviali con bocchettoni suffi-
cienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane, Tali
bocchettoni saranno muniti di griglie metalliche a cuffia in
modo da evitarne la ostruzione.

Art. 51

Impianti igienici interni - Condotti di scarico

Ogni alloggio deve essere munito:

@) di una propria latrina rispondente alle prescrizioni del pre-
sente Regolamento;

b) di una cucina dotata di un camino con propria canna fu-
maria e di una cappa o equivalente impianto meccanico di
aspirazione, nonché di un acquaio con scarico delle acque
di rifiuto.

I tratti di parete corrispondenti agli acquai, lavabi e ca-
mini devono essere protetti con piastrelle di maiolica, di vetro

o con altro materiale impermeabile.

I condotti secondari di scarico delle acque di rifiuto di la-
trine, acquai, ecc., devono essere muniti di sifone prima di rac-
cordarsi con le colonne principali.

Art. 52

Autoclave

I1 locale destinato all’'autoclave deve essere separato da
ogni altro locale.

Tale locale deve essere pavimentato con cura ed avere pa-
reti ben intonacate e lisce.
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I serbatoi ausiliari dell’autoclave devono essere sollevati di

almeno 20 cm. dal piano di calpestio, in modo da essere facil-

mente ispezionabili.

Art. 53

Seminterrati e scantinati, piani terreni e sottoteiti abitabili

' vietato adibire ad uso di abitazione locali che siano an-
che parzialmente sotteranei.

I’uso dei seminterrati, invece, pud essere consentito per
cucine, locali di servizio e simili quando abbiano:

a) altezza netta di mil. 3, di cui almeno ml. 1,20 in media fuo-
ri terra;

b) finestre aprentisi all'aria libera di superficie complessiva
non inferiore a 1/8 della superficie del vano;

c¢) profonditd netta del locale non superiore al doppio della
sua altezza.

I piani terreni destinati ad abitazione, qualora prospetti-
no su spazi di uso pubblico, devono essere sopraelevati dal pia-
no del marciapiede di almeno ml. 1,20.

I vani abitabili del sottotetto devono avere un’altezza me-
dia non inferiore a m. 2,80 con un minimo di m. 2,20 ed essere
isolati dalle escursioni termiche come prescritto all’art. 49.

CAPO 2
IGIENE DEGLI EDIFICI E DEl LOCALI PER USO SPECIALE

Art. 54

Requisiti dei locali per uso commerciale

I locali destinati ad uso commerciale situati al piano ter-
reno devono essere posti su sotterranei o vespai ben ventilati
in tutta la loro estensione ed avere un'altezza minima libera
di ml. 4,00.
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Qualora essi siano situati ai piani superiori. altezza mi-
nima libera non deve essere inferiore a ml. 3,00.

In ogni caso tali locali devono essere dotati di latrina e
di porta o finestra aperte verso 'esterno di superficie comples-
siva non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento op-
pure di adeguato sistema di ventilazione.

Art. 55

Sotterranei

Salvo l'osservanza delle leggi speciali, i sotterranei, anche
se sistemati in pia piani, devono avere:

a) aperture comunicanti con l'esterno tali da consentire un
adeguato ricambio d'aria o equivalente sisterna meccanico
di ventilazione forzata, mediante tubi di aspirazione da
prolungarsi oltre la linea di gronda;

b) impianto di smaltimento delle acque di rifiuto median-
te raccordo con la fognatura comunale ed essere dotati, al
livello pitt basso, di impianto di sollevamento delle acque
nel caso in cui la fognatura non consenta il deflusso diretto.
Sono tassativamente vietati i pozzi di assorbimento.

Nei progetti relativi ai sotteranei devono essere indicati
gli schemi di illuminazione, di ventilazione, di smaltimento
delle acque di rifiuto e di tutti gli impianti adottati, nonché
il tipo di intercapedine ed il sistema di isolamento per 1'umi-
dita.

Art. 56

Locali per alloggi collettivi

Gli edifici, o parte di essi, destinati ad uso albergo, col-
legio, educandato o comunque alloggio temporaneo, devono
avere dormitori con una cubatura di almeno me. 18 per ogni
persona.

Ogni camera deve essere munita di una o pitu finestre che
rispondano ai rapporti minimi fissati nel precedente art. 45
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Deve essere prevista almeno una latrina per ogni piano e
per ogni dieci persone, che l'edificio ¢ destinato ad accogliere,
secondo la sua recettivitd massima.

In materia devono inoltre essere osservate le disposizioni
di legge,

Art. 57

Depositi e magazzini

I depositi e magazzini devono in genere essere areati ed
illuminati, avere pareti intonacate ed essere convenientemente
pavimentati.

In particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari
devono avere le pareti ricoperte da intonaco liscio con zoccolo
alto almeno ml. 1,50 formato da vernice od altro materiale li-
scio, impermeabile ¢ lavabile e pavimenti in piastrelle di ce-
mento o di altro materiale liscio e duro, con pendenza verso i
chiusini di scarico.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate
devono essere muniti di canale scaricatore con chiusura idrau-
lica allacciata ad una fogna,

Art. 58

Forni e camini

I forni e camini in genere devono avere:

a) le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercape-
dini opportunamente ventilate;

b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustio-

ne conforme alle disposizioni di legge.

I forni per la panificazione devono inoltre rispondere alle
condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell’art. 890 del Codi-
ce Civile i camini per uso industriale non devono mai essere a
distanza inferiore a m. 6 dalla pubblica via e devono avere al-
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tezza non minore di ml. 20 e superiore di almeno ml. 6 all’al-
tezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di ml. 40.

Possono essere equiparati a quelli industriali, ad insinda-
cabile giudizio dell’Autoritda Comunale, i camini di forni e di
apparecchi di riscaldamento che per intensita di funzionamen-
to e modo di esercizio siano suscettibili di produrre analoghi
effetti di disturbo.

L’Autoritd Comunale potra anche prescrivere 'uso di par-
ticolari combustibili o di apparecchi fumivori.

Qualora si intendano installare camini metallici a tirag-
gio meccanico deve essere di volta in volta presentata all’Au-
toritd Comunale domanda a parte, corredata di una relazione
tecnica giustificativa e di tutti gli elementi atti a chiarire il
loro funzionamento.

CAPO 3
IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Art. 59

Terreni inquinaii, honifica delle aree fabbricabili

Non & permesso gettare le fondazioni di nuovi edifici in
un terreno che abbia servito per Tinnanzi come deposito di
immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altri mate-
riali insalubri, se non quando tali materiali siano stati com-
pletamente rimossi dal terreno circostante e, comungque, se non
quando il sottosuolo corrispondente sia stato risanato a giu-
dizio dell’Autorita Sanitaria Comunale.

E’ altresi proibito edificare sopra un suolo il cui livello
sia uguale o piu basso di quello di corsi d'acqua e bacini vi-
cini, per cui risulti difficile od impossibile il deflusso delle ac-
que meteoriche e di quelle di rifiuto, se tale livello non venga
convenientemente rialzato.

Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni soste-
nuti da muri devono essere completate con strutture idonee per
I'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
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Art. 60

Fogne private

I fognoli, che raccordano la fognatura pubblica con i vari
tubi di scarico delle abitazioni, saranno costruiti in calcestruz-
70 di cemento, avranno forma e dimensioni tali da ga rantire
un libero scarico delle acque sia bianche sia luride e dovran-
no essere muniti di pozzetto sifonato prima di immettersi nel-
la fognatura.

Nelle localitd prive di fognatura pubblica tali fognoli im-
metteranno in pozzi neri, fosse di chiarificazione, ecc. costruiti
secondo le prescrizioni dell'articolo seguente ed approvati di
volta in volta dall’Autoritd Sanitaria Comunale.

I fognoli saranno costruiti a cura e spese dei proprietari
degli edifici ai quali devono servire e cid con l'osservanza del-
le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in ma-
teria di dimensioni, pendenza e forma.

Qualora venga modificata la sede o la forma della fogna
pubblica, i proprietari dei fognoli privati che ivi fanno oapo
sono obbligati a modificare o trasferire i fognoli stessi secondo
le esigenze della nuova opera, € a loro spese, entro il termine
che verra fissato dall’Autoritda Comunale.

Art. 61

Fosse di depurazione biologica, pozzi neri

Nelle localitd sprovviste di fognatura pubblica & obbliga-
toria la costruzione di una fossa di depurazione biologica, det-
ta anche fossa settica o di chiarificazione, per ogni edificio.

Le fosse settiche ed i pozzi neri devono sempre essere co-
struiti in luoghi privati, e distaccati almeno di ml. 0,50 dai
muri dei fabbricati, con lo spazio interposto riempito di terre-
no argilloso ben compresso e distanti almeno ml. 10 dai pozzi,
da qualunque altro serbatoio d’acqua potabile e da locali di
vendita e di deposito di derrate alimentari.

Le fosse settiche devono essere costruite a due scomparti;
I'uno costituito da una fossa anaerobica che deve avere la ca-
pacitd di almeno me, 2 con aggiunta di me. 0,200 per ogni stan-

43




za dell’edificio oltre la decima, 1'altro costituito dalla fossa ae-
robica che deve avere la capacitd di almeno 1/3 della fossa
anaerobica.

Comungue le dimensioni di dette fosse devono essere bali
da consentire un periodo di sosta dei liquami di almeno 36 ore.

Le fosse settiche devono essere costruite in calcestruzzo
armato e devono avere forma circolare.

Lo scomparto deve essere provvisto di un tubo di areazio-
ne di diametro non inferiore a em. 10, da prolungare ad altez-
za. superiore a quella dei tetti vicini.

Le bocche d’accesso ai pozzi neri devono avere:

a) una superficie non inferiore a mg. 0,50;

b) un doppio chiusino di lastra metallica o di pietra a per-
fetta tenuta ed intramezzato da uno spazio di almeno 20
em. riempito di terriccio.

Inoltre, tutti i pozzi neri devono avere un tubo di area-
zione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi ad
altezza superiore a quella dei tetti vicini, € non possono asso-
lutamente essere provvisti di sfioratoio.

La costruzione dei pozzi neri a tenuta & consentita solo
quando, per mancanza di fognatura adatta, o di acqua suffi-
ciente. sia esclusa ogni possibilitd di impianti depuratori del
tipi sopra indicati.

I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti.

I pozzi neri messi fuori uso o da sopprimersi devono esse-
re completamente vuotati, accuratamente disinfettati e riem-
piti con materiale idoneo.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene
deve essere immediatamente portato fuori dal centro abitato
in luoghi appositamente indicati.

Art. 62

Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile

I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati
ad accogliere acqua potabile saranno costruiti a monte di fo-
gne, pozzi neri, concimaie, bottini, fosse di scolo, ecc, e mai
ad una distanza minore di ml. 10 da questi.
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L.a profonditd dei pozzi sara spinta sino al livello minimo
di falda acquea immune da inquinamenti.

Essi devono essere sempre chiusi alla bocca mediante tor-
retta munita di sportello.

CAPO 4
IGIENE DELLE ABITAZIONI RURALI

Art. 63

Sistemazione del terreno - Locali abitabili

Le abitazioni rurali sono soggette a tutte le norme relati-
ve alle comuni case di abitazione, salvo quanto previsto dal-
le successive prescrizioni,

Qualunque nuova costruzione rurale deve essere posta pos-
sibilmente in terreno ben asciutto e la cui falda acquifera sia
profonda.

Quando cid non sia possibile, l1a parte interrata del fabbri-
cato deve essere costruita con accorgimenti atti ad eliminare
I'umidita.

I locali situati a piano terreno e destinati ad abitazione
anche solo diurna, devono sempre avere un livello superiore
di almeno em. 50 a quello del terreno circostante. Nei luoghi
sottoposti ad inondazione I'Autoritd Comunale potra prescri-
vere un livello maggiore di quello sopraccennato.

In assenza di scantinati tutti i locali del piano terreno de-
vono essere muniti di vespai ben ventilati ed alti almeno em. 30.

Le camere di abitazione devono avere:

@) cubatura non inferiore a mq. 25;
b) altezza minima di ml. 2.80;

¢) finestre aperte all’aria libera della superficie almeno pari
ad 1/12 della superficie della stanza, purche in nessun ca-
so inferiore a mq. 1,20;

d) pareti intonacate e tinteggiate.
Tutti i vani abitabili devono essere convenientemente pa-
vimentatbi.



Sono proibite le comunicazioni interne tra le stalle e le
abitazioni, anche se ricavate su scale € passaggi e se chiuse
con infissi,

Le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il
tetto devono avere controsoffitto formante camera d’aria op-
pure falde di tetto isolate termicamente.

B proibito addossare muri di ahitazioni rurali direttamen-
te a pareti di terra. La distanza minima dalla base inferiore
della scarpata naturale del terrapieno deve essere di almeno
ml. 3.

E’ consentito costruire muri di sostegno purche il piede di
questi disti almeno metri 2 dalla costruzione. In ogni caso si
faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque
meteoriche o di infiltrazione.

Art. 64

Acqua potabile - Acquai - Lafrine

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua
riconosciuta potabile dall'Ufficio d’Igiene.

Ogni casa deve essere munita di acquaio rispondente alle
norme del presente Regolamento.

Le acque di scarico devono essere convogliate e smaltite
con drenaggio o in superficie ad una distanza di almeno ml.
20 dalla casa e dal pozzo di acqua potabile.

Le latrine devono essere munite di pavimento impermea-
bile e di zoccolatura alle pareti alta ml. 1,50 e devono avere
una idonea finestra aperta all'aria libera.

Gli scarichi delle latrine devono immettere in apposita
fossa settica o in pozzo nero costruiti secondo le prescrizioni
del presente Regolamento.

Art. 65

Deflusso delle acque meteoriche

Ogni casa colonica deve essere munita di canali di gronda
e pluviali.

I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case colo-
niche devono essere sistemati in modo da evitare ristagno del-
le acque meteoriche.

Ad evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costru-
zione sara circondata per tutto il perimetro da un marciapie-
de costruito secondo le buone regole dell'arte e largo almeno
ml. 0,60.

Art. 66

Stalle e concimaie

Le stalle e gli altri locali comunque destinati al ricovero
degli animali domestici devono essere indipendenti da ogni edi-
ficio destinato ad abitazione,

Le stalle devono avere un'altezza non minore di ml. 3,00
dal pavimento al soffitto e devono essere ben ventilate ed illu-
minate.

Le stalle devono avere una cubatura di almeno mc. 22 per
ogni capo grosso di bestiame, della meta per il bestiame minuto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale imper-
meabile e sara munito dei necessari scoli.

Le pareti devono essere intonacate con cemento o rivestite
con altro materiale impermeabile fino all’altezza di ml, 2 dal
pavimento.

Le mangiatoie devono essere costruite in materiale facil-
mente lavabile con angoli lisci ed arrotondati.

Ove cio sia possibile gli abbeveratoi devono essere alimen-
tati da acqua corrente od almeno sara disposto che in essi l'ac-
qua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo 1'abbevera-
mento.

Per la tenuta del letame, per la costruzione e la ubica-
zione delle concimaie devono essere seguite le prescrizioni del-
le Leggi Sanitarie vigenti, nonché le norme seguenti.

Le concimaie devono essere di capacitad tale da permette-
re I'accoglimento del letame prodotto in quatiro mesi dal be-
stiame ricoverabile nella stalla cui si riferiscono.
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Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquidi devono es-
sere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili.

Le concimaie saranno costruite a valle dei pozzi, acque-
dotti e serbatoi di acqua potabile e saranno tenute lontane
non meno di ml, 20 da questi e dalle abitazioni, ml. 30 dalle
pubbliche vie e ml. 10 dai confini di proprieta.

TITOLO SESTO
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E VARIE

Art. 67

Disposizioni generali sulla prevenzione degli incendi

Al fine di prevenire i pericoli di incendio si richiamano le
disposizioni di legge vigenti, nonché le norme e regolamenti
del Ministero dell’Interno - Direzione Generale Protezione Ci-
vile e Servizi Antincendi.

L'accertamento dell’applicazione di tali disposizioni & di
specifica competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco,
al cui esame preventivo devono essere sottoposti:

a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20;

b) 1 progetti degli edifici aventi particolare destinazione (al-
berghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, ca-
serme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, ar-
chivi, ecc.);

¢) i progetti degli edifici ,prevalentemente destinati ad abita-
zione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini
di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali
vengano manipolate e conservate sostanze che presentino
pericolo di incendio;

d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamen-
te ad abitazione, 0 non presentano prospetti su piazze o vie
pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti sol-
tanto su cortili interni.
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Art. 68

Centrali termiche - Canne fumarie

Qualora negli edifici, 1 cui progelti, come stabilito all'ar
ticolo precedente, non devono essere sottoposti all'esame del
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, sia prevista la installa-
zione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie
funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sot-
toposto all'esame del Comando Provinciale Vigili del Fuoco il
solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale cal
daia ed a quello di deposito del combustibile.

Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati,
deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a de-
finire I'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti
o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale
(gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi, ece,) con i piani
dell’edificio.

Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono es
sere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.

Le canne fumarie, ed in particolare quelle delle cenfrali
termiche, non possono attraversare gli appartamenti, ma de-
vono essere collocate all'esterno dell’edificio; ogni eventuale
deroga compete al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Le canne fumarie devono inolire essere poste ad una di-
stanza non inferiore a em. 40 da qualsiasi struttura in legno
ed essere costruite in modo che se ne possa praticare la puli-
tura.

Art. 69

Prescrizioni antincendio per le varie strutfure

E' vietato costruire scale di legno quando queste devono
servire appartamenti.

Lia costruzione di scale in legno puo essere consentita qua-
lora esista almeno un'altra scala costruita con materiali incom-
bustibili o all’interno dell’appartamento.

Deve comunque essere particolarmente curata la visibilita
delle parti in legno.
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Le pareti del vano scala devono avere uno spessore non
inferiore a cm. 25 se di muratura ed a cm. 20 se in cemento
armato; le rampe ed i pianerottoli devono avere struttura in-
dipendente.

I tetti di legno se di lunghezza superiore a mil. 30 devono
essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un mu-
ro di sicurezza contro gli incendi, 0 muro tagliafuoco, dello
spessore di almeno cm, 38, di profondita pari a quella dell’edi-
ficio e di altezza non inferiore a cm. 50 oltre la copertura.

Gli eventuali vani di comunicazione posti nel sottotetto
saranno separati da tramezzi in muratura e saranno muniti
di serramenti incombustibili.

Gli abbaini dovranno distare almeno ml. 3 dai suddetti
muri tagliafuoco.

I tetti con struttura in legno sono vietati in tutti gli edi-
fici di altezza superiore a ml, 20.

E assolutamente vietato I'uso di paglia, legno o altro ma-
teriale infiammablle per la copertura del tetto.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi strutture
portanti o pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo
deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, in occasione di mostre ed esposizioni.

Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili devono, di nor-
ma, essere isolati dalle abitazioni e, ove siano contigui, devono
essere separati da un muro dello spessore mon inferiore a cm.
38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non in-
feriore ad 1 metro.

Art. 70

Centrale eletirica di emergenza

Gli edifici composti da piu di nove piani devono essere
dotati di centrale eletirica autonoma, capace di assicurare, in
casi di emergenza, il rifornimento idrico, il funzionamento de-
gli ascensori e della centrale termica e l'illuminazione delle
scale.
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Art. 71

Condotte di gas

I tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distri
buzione del gas nell'interno dei singoli immobili, devono es-
sere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili.

I tubi per gas incassali, attraverso muri, tramezzi, pavi-
menti o spazi vuoti rinchiusi, devono essere costruiti con fer-
ro,, rame ed ottone e devono essere protetti da un secondo tu-
bo metallico esterno. Almeno uno degli estremi del tubo di ri-
vestimento deve essere lasciato aperto. E’ fatta eccezione per
i casi nei quali sia provveduto altrimenti alla libera circola-
zione dell’aria intorno ai tubi.

TITOLO SETTIMO
SERVITU’ PUBBLICHE E ARREDO URBANO

CAPO 1I°
OCCUPAZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E
DELLO SPAZIO PUBBLICO

Art. T2

Disposizioni generali

E' vietato a chiunque occupare, anche temporaneamen-
te, il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico senza la preven-
tiva autorizzazione del Sindaco.

Ferme restando le disposizioni dei Regolamenti Comumnali
in materia, loccupazione predetta ¢ disciplinata dalle norme
seguenti,

Art. 73

Occupazione temporanea

Coloro, che per qualsiasi motivo, intendano occupare il
suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al
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Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e docu-
menti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonche
per indicare 1a superficie che si intende occupare, il tempo del-
la occupazione e le opere che si vogliono eseguire.

11 Sindaco, nel concedere I'autorizzazione richiesta, fissa
le norme € le prescrizioni da seguire nel corso dell’occupazio-
ne, nonche il periodo massimo di durata della autorizzazione
stessa.

Al termine dell'autorizzazione, il concessionario deve Tri-
pristinare l'area oggetto della concessione.

Art. 14

Occupazione permanente - Passi carrabili

L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e del-
lo spazio pubblico € concessa dal Sindaco purché sia compa-
tibile con le condizioni delle proprietd confinanti e con le esi-
penze della viabilita .

Pud essere anche consentita la creazione di intercapedini
e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli
scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione &
a carico dei proprietari.

Nell’atto di concessione, il Sindaco stabilisce le prescrizio-
ni da seguire sia durante lesecuzione dell’opera, sia in prosie-
guo di tempo. -

1 passi carrabili possono essere concessi a privati con 1'os-
servanza delle norme e modalita prescritte per la occupazione
permanente del suolo pubblico ferme restando le particolari
disposizione di legge.

I passi carrabili sono obbligatori per tutti gli ambienti ter-
reni e scantinati destinati ad autorimessa o comunque ad uso
che implichi la necessita di ingresso ed uscita di veicoli.

Art. 75

Condotte per pubblici servizi

Le condotte di ogni tipo per pubblici servizi devono in ge-
nerale essere poste entro appositi cunicoli eseguiti secondo le
presecrizioni del’Amministrazione Comunale.
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I'Amministrazione prescrivera tutti gli eventuali sposta-
menti che riterrd opportuni, rimanendo & carico delle Aziende
interessate le spese relative.

Art. 6

Manomissione del suolo stradale

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade
pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per
immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costrui-
re o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza au-
torizzazione del Sindaco, il quale indichera le norme da OSSeT-
varsi nella esecuzione dei lavori. Il rilascio dell’autorizzazione
& subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito
di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale
il Comune si rivarra delle eventuali penali e delle spese non
rimborsate dall'interessato.

Art. 7

Tende aggettanti nello spazio pubblico

L'apposizione di tende aggeltanti non & consentita nelle
strade prive di marciapiede.

La misura della proiezione verticale del punto di massima
sporgenza deve essere inferiore di cm. 50 alla larghezza del
marciapiede.

Le tende e le relative strutture non possono mai essere po-
ste ad una altezza inferiore di ml. 2,20 dal suolo.

Ove nulla osta nei rapporti della luce e dell’areazione dei
piani ammezzati, puo essere consentita I'applicazione di tende
verticali nel vano delle arcate degli intercolonni di portici. ITn
tal caso le tende di uno stesso immobile devono essere identi-
che per materia, forma, colore e decorazione ed avere mecca-
nismi per l'innalzamento e l'abbassamento conformi alle di-
sposizioni che di volta in volta saranno impartite dal Comune.
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L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie puod
te non siano mantenute in buono

essere revocata quando ques
1 libero tramsito.

stato e pulite o quando esse impediscano i

Art, T8

Insegne, mosire, vetrine e simili

L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre di bot-
tega e cartelli indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, pro-
fessioni ed industrie, puo essere autorizzata dal Sindaco solo
quando non alterino gli elementi architettonici dell’edificio.

1’autorizzazione non sara concessa quando trattasi di edi-
fici di interesse storico-artistico.

Sara anche negata, entro I'ambito dei centri abitati, la
autorizzazione ad eseguire insegne 0 seritte dipinte a guazzo
o verniciate direttamente sul muro.

Gli aggetti delle mostre non devono avere una Sporgenza
superiore a cm. 20 dal filo del muro e possono essere di norma
consentiti solo sulle strade provviste di marciapiede e sulle
piazze, salvo casi particolari da esaminarsi di volta in volta.

Pud essere consentita anche 'apposizione di insegne a ban-
diera di limitata sporgenza, purcheé il loro bordo inferiore sia
ad una altezza dal suolo non minore di ml 400 dal piano del
marciapiede o di ml. 4,50 ove il marciapiede non esista.

In casi di riparazioni o di modificazioni del piano stra-
dale, che richiedano la temporanea rimozione delle mostre, ve-
trine o di altri aggetti occupanti il suolo 0 lo spazio pubblico,
{ concessionari sono obbligati ad eseguire a totale loro cura e
spese la rimozione e la ricollocazione in pristino dell’oggetto
della concessione, con le eventuali modifiche rese necessarie
dalle nuove condizioni del piano stradale.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revoca-
bili quando le mostre, vetrine ed insegne non siano mantenute
pulite ed in buono stato o quando la loro revoca sia suggerita
da ragioni di interesse pubblico.
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CAPO 2°
SERVITU’ PUBBLICHE SPECIALI

Art. 79

Targhe, numeri civici, apparecchi di segnalazione

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilita, all’Au-
toritd Comunale & riservata la facoltd di applicare o fare ap
plicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi ge-
nere:

a) targhette ¢ piastrine dei numeri civici e tabelle necessarie
alla toponomastica urbana;

b) piastrine per indicazioni planimetriche ed altimetriche de-
gli idranti e simili;

¢) apparecchi e tabelle di segnalazione;
d) sostegni per gli impianti di pubblici servizi,

e) lapidi e fregi decorativi aventi lo scopo di commemorare per-
sonalita celebri o eventi storici della vita nazionale e cit-
tadina.

Tale facoltd pud essere esercitata solo previo preavviso
agli interessati.

Una volta apposte le cose che formano oggetto delle ser-
viti di cui sopra, i proprietari degli immobili hanno 1'obbligo
di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rin-
novarle quando siano distrutte o danneggiate per fatti loro im-
putabili.

In caso di necessitd possono essere consentiti spostamenti
a spese del proprietario e dietro indicazione dell'Ufficio Tec-
nico Comunale,

Nei casi di riattamento o di modificazione di edifici ai qua-
li siano appoggiati fanali, targhe, mensole, fili ed ogni altra
op-era necessaria per il servizio pubblico, il proprietario prima
di eseguire le opere & tenuto a darne comunicazione all’Ammi-
nistrazione Comunale e alla Ditta concessionaria con letiera
raccomandata almeno venti giorni prima dell'inizio delle ope-
re stesse, per permetterne la rimozione.
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Art. 80

Ritrovamento e rimozione di opere di interesse storico, artistico
o archeologico

Quando, nel corso di opere edilizie, vengano scoperte opere
od oggetti di interesse storico, artistico od archeologico, il pro-
prietario dell’immobile, il direttore dei lavori ed il costrutiore
hanno solidalmente 1'obbligo di avvertire senza indugio le Au-
torita competenti ed il Sindaco, chiedendo le prescrizioni e le
modalitd da osservare per la tutela dell'opera.

Art. 81

Cassette per corrispondenza

Tutti i complessi di abitazione, individuale. e collettiva,
gli edifici industriali ed artigianali, gli uffici o studi, non prov-
visti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso od in
prossimita di questo, di cassette per la raccolta della corrispon-
denza.

CAPO 3
SISTEMAZIONE DELLE AREE PRIVATE

Art. 82

Obbligo di recingere gli spazi fra i fabbricati, nonché le aree
fabbricabili

Nei centri abitati, tutte le aree non ancora edificate o
non edificabili, comprese quelle destinate dal Piano Regola-
tore o dai Piani Particolareggiati a strade, piazze o spazi di
uso pubblico, quando siano a confine con il suolo pubblico o
comunque aperto al pubblico transito, devono essere recintate.

Dall'obbligo della recinzione possono essere esentati i pro-
prietari che ottengano dal Comune speciale autorizzazione di
lasciare aperte le dette aree al pubblico transito. Tale auto-
rizzazione puod essere concessa, sempreche risulti compatibile
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con le normali esigenze del traffico e delle comunicazioni con
le vie adiacenti, quando i richiedenti si impegnino con adegua-
te garanzie a creare sull’area stessa le condizioni mecessarie
per la viabilitd (piattaforma stradale, marciapiedi, fogne, illu-
minazione, ecc.) ed a condizione che essi si obblighino solidal-
mente, fornendo le garanzie che il Comune richiedera nei sin-
goli casi, alla manutenzione in buono stato all’infuori di qual-
siasi concorso della Amministrazione ed assumano la responsa-
bilitd solidale per i danni derivanti da difetti di costruzione o
di manutenzione, dal fatto proprio o di terzi o da qualsiasi
altra causa.

Art. 83

Sistemazione e manutenzione delle aree scoperte: obbligo di evi-
tare ristagni d'acqua

Tutte le aree libere di proprietd privata, comprese quelle
interposte tra i fabbricati ed i cortili, devono essere sistemate
e mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giar-
dino o ad orto secondo le caratteristiche della zona su cui sor-
gono,

Esse devono essere sistemate in maniera tale da assicu-
rare il convogliamento delle acque piovane, evitando cosi il
ristagno.

CAPO 4
DECORAZIONE E MANUTENZIONE DElI FABBRICATI

Art. 84

Decorazione dei prospetti e recinzioni

Le fronti degli edifici devono corrispondere alle esigenze
del decoro cittadino, tanto per cid che concerne la corretta ar-
monia delle linee architettoniche, quanto per cid che si riferi-
sce alle tinte ed ai materiali da impiegarsi nelle opere di de-
corazione.
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Qualsiasi elemento costruttivo o decorativo sporgente oltre
il tetto deve costituire una unitd armonica con le fronti del
fabbricato di cui & parte.

Quando trattasi di fronti prospettanti su vie o piazze im-
portanti, come pure quanto si tratti di edifici da erigere sullo
sfondo delle vie, per i quali pertanto deve essere tenuto conto
della mecessita di assicurare armoniche prospettive, il Sinda-
co ha la facoltd di prescrivevre linee architettoniche o forme
decorative analoghe ed armonizzanti con quelle degli edifici
circostanti.

I muri di cinta devono essere costruiti con caratteristiche
intonate all’ambiente e con zoccolo in pietra naturale o arti-
ficiale, secondo le prescrizioni speciali inserite nella licenza edi-
lizia.,

Con criteri analoghi devono essere sistemati i muri divi-
sori dei giardini e dei cortili visibli dalle vie pubbliche o sog-
gette a pubblico transito.

Art. 85

Tinteggiatura dei fabbricati - Zoccolatura

Nella tinteggiatura dei fabbricati non possono usarsi co-
lori che contrastino con quelli degli edifici della zona o che
deturpino 'aspetto dell'abitato. E’ parimenti vietata la tinteg-
giatura o ritinteggiatura parziale degli edifici.

Quando si tratti di tinteggiare edifici che a giudizio del-
I’Amministrazione Comunale siano di particolare interesse per
le zone in cui sorgono, prima di procedere alla tinteggiatura
dell’edificio ed alla verniciatura degli infissi esterni, il proprie-
tario ha 1'obbligo di sottoporre all’Amministrazione Comunale
campioni delle tinte proposte.

Le parti basamentali delle facciate a filo stradale devono
essere protette con una zoccolatura di altezza non inferiore a
ml. 0,50 in pietra naturale o di altro materiale particolarmen-
te resistente all'usura ed alla umidita,
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Art. 86

Canali di gronda e tubi pluviali - Stillicidio

Allo scopo di evitare che le acque piovane cadano dalle co-
perture degli edifici su costruzioni finitime o sul suolo pub-
blico, ogni proprietario & tenuto a far si che le acque dei tetti,
terrazze, balconi e verande siano raccolte in apposite docce e
condotte entro tubi verticali convenientemente sagomati, per
essere immesse nella pubblica fogna, ove esiste, a mezzo di
appositi cunicoli.

Nelle localitd invece nelle quali non esiste la pubblica fo-
gnatura, le acque meteoriche, dei tubi verticali suddetti devo-
no essere guidate in direzione tale da non danneggiare le fon-
dazioni dell’edificio e comunque da non interessare il suolo pub-
blico.

Art. 87

Manutenzione degli edifici

Ogni proprietario ha 1'obbligo di mantenere il proprio edi-
ficio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione,
non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quel-
lo che concerne il decoro, 'estetica e l'igiene.

Quando le condizioni delle fronti di un fabbricato siano
talmente indecorose da deturpare I'ambiente, il Sindaco, sen-
tita la Commissione Edilizia, ha la facoltd di invitare il pro-
prietario ad eseguire i necessari lavori di ripristino enfro un
congruo periodo di tempo e, in caso di inadempienza, di fare
eseguire tali lavori d’ufficio ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 88

Fabbricati di valore artistico e storico - Fabbricati su zone soggette
a vincolo panoramico - Fabbricati soggetti a vincolo monumentale

Il Comune puo provvedere su conforme parere della Se-
zione Urbanistica regionale della Soprintendenza ai Monumen-
ti e Gallerie per 'Umbria alla formazione di un elenco di fab-
bricati aventi speciale caratiere artistico dandone notifica ai
proprietari.
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Per tali fabbricati compresi nell’elenco potranno essere au-
torizzati solo interventi di carattere conservativo. tali da non
alterare 'espressione architettonica e le caratieristiche plano-
volumetriche, sentito il parere della Soprintendenza ai Monu-
menti e Gallerie per 1'Umbria.

Parimenti 1'esecuzione di edifici ricadenti su zone sogget-
te a vincolo panoramico e gli interventi su fabbricati soggetti
a vincolo monumentale potranno essere autorizzati sentito il
parere favorevole della predetta Soprintendenza,

TITOLO OTTAVO
ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E CAUTELE
DA OSSERVARE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

Art. 89

Prescrizioni generali

I lavori di costruzione devono essere condobti con compe-
tenza e perizia, con l'osservanza delle norme di legge in ma-
teria e della scienza delle costruzioni riguardanti la sicurezza
e la solidita delle opere e dei mezzi d'opera.

Si richiamano:

a) le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza per gquanto
riguarda le attrezzature, i macchinari, le opere provvisorie
di cantiere, 1'uso dell’'energia elettrica, ecc.;

b) le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;

c) 1'obbligo di esporre all'esterno del cantiere un cartello in-
dicante i nomi dell’assuntore, del progettista, del diretto-
re dei lavori e dell’assistente;

d) la responsabilitd relativa ai danni e molestie a persone e
cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I ponti a sbalzo sul suolo pubblico e le armature di ca-
rattere eccezionale devono essere preventivamente approvati
dall’Autorita Comunale.
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Art. 90

Recinzione della zona dei lavori

Chiunque intenda intraprendere 'esecuzione di un’opera
edilizia di qualsiasi natura che interessi il suolo stradale e
disturbi o renda comunque pericoloso il transito, prima di
dare inizio ai lavori deve recingere il luogo assegnato all’ope-
ra, con un assito, steccato od altro tipo di recinzione di aspet-
to decoroso.

L’autorizzazione ad eseguire tali opere, rilasciata dal Sin-
daco secondo le prescrizioni del precedente articolo 73 deve con-
tenere tra l'altro l'indicazione:

a) del suolo pubblico che lo steccato potra eventualmente re-
cingere;
b) dell’altezza dello steccato medesimo;

¢) del periodo massimo di validitd dell’autorizzazione.

I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti de-
vono aprirsi allinterno, essere muniti di serratura ed essere
tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro.

Tutbti i materiali da costruzione e di demolizione e i mezzi
d'opera dovranno essere posti nell'interno del recinto.

Alle disposizioni precedenti pud derogarsi quando si tratii
di lavori di poca entitd e di breve durata, di tinteggiatura di
prospetti, di ripulitura di tetti, o quando all’osservanza delle
disposizioni suddette ostino ragioni di pubblico transito.

In tali casi, autorizzati di volta in volta dal Sindaco, de-
vono pero collocarsi, nel tratto stradale interessato, i necessa-
ri segnali atti ad avvertire i passanii del pericolo.

Art. 91

Segnalazione dei cantieri

Le recinzioni devono essere tinteggiate per tutbta la loro
altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spi-
goli per una lunghezza di ml, 2 da questi.

In ogni angolo deve inoltre essere posta una lanterna a
luce rossa da mantenersi accesa, a cura dell'assuntore dei la-
vori, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.
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Art. 92

Demolizioni, scavi e materiale di risulta

Nelle demolizioni di strutture si deve procedere con cau-
tela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come
puntelli, armature diverse, ecc., garantendo sempre la liberta
e la sicurezza del transito sulle sirade.

Si deve evitare il sollevamento della polvere innaffiando
abbondantemente i manufatti da demolire ed usando ogni al-
tra opportuna cautela.

E’ vietato gettare materiali demoliti od altro dall’alto dei
ponti, dall'interno delle fabbriche e dai tetti

Essi devono essere calati g terra entro appositi recipienti
o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni devo-
no essere trasportati tempestivamente con appositi mezzi agli
scarichi pubblici che saranno fissati dall’Ufficio Tecnico Co-
munale previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Negli scarichi pubblici, i materiali devono essere sistema-
ti a cura degli interessati in modo da non formare cavita ed
altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque me-
teoriche.

Art. 93

Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade

I1 costruttore deve mantenere la via pubblica costantemen-
te netta su tutta lestensione del ecantiere e nelle immediate
vicinanze.

Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi na-
tura a mezzo di carri, autocarri, carriole, ecc. deve provvede-
re a che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto
in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il
tragitto.

Quando si verifichi qualsiasi spargimento di materiale, il
trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia del-
la parte del suolo pubblico su cui si & verificato lo spargimento.
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Art. 94

Sospensione ed ultimazione dei lavori

I1 proprietario ed il costruttore che interrompono per qual-
siasi ragione l'esecuzione di un’opera intrapresa, hanno 1'ob-
bligo solidale di fare eseguire i lavori ritenuti necessari per la
salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumita. In caso
di inadempienza, il Comune pud procedere alla esecuzione d'uf-
ficio di detti lavori, rivalendosi poi della spesa sui responsabili
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione delle opere, deve ces-
sare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti
e puntellature.

Immediatamente dopo la ultimazione dei lavori, il costrut-
tore deve rimuovere ogni ingombro restituendo libero e per-
fettamente ripristinato il suolo pubblico.

Art. 95

Provvedimenti relativi a costruzioni pericolanti

Tutti coloro che hanno la disponibilitd o 1'uso di fabbri-
cati che presentino pericolo di rovina nelle loro adiacenze so0-
no obbligati ad informare sollecitamente il Comune, e nei casi
di urgenza, a provvedere ad un immediato sommario puntel-
lamento.

I, Ufficio Tecnico Comunale, avuta comunque notizia del
pericolo, indichera al proprietario, dopo un sommario accerta-
mento, i provvedimenti di prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni predette,
il Sindaco intimera al proprietario di curare senza indugio la
riparazione ed eventualmente lo sgombero e la demolizione di
tutti o parte dei manufatti.

Ove lintimato non aderisca con la massima rapidita, il
Sindaco, salvi i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela
della pubblica incolumita, potra disporre l'esecuzione duffi-
cio delle opere necessarie a spese della persona obbligata.




Art. 96

Acque sotterranee

Chiunque, con o senza licenza, esegua opere nel sottosuo-
lo & tenuto a comunicare all’Autoritd municipale la scoperta
eventuale di acque sorgive o di falde freatiche.

TITOLO NONO
VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI - SANZIONI PENALI

Art. 97

Vigilanza dei lavori

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, 1'Ufficiale Sa-
nitario, i Vigili Urbani, i Vigili Sanitari ed i Cantonieri delle
strade comunali sono tenuti ad accertare che chiunque esegua
i lavori contemplati nel presente Regolamento sia in possesso
della relativa licenza.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, 1'Ufficiale Sa-
nitario, i Vigili Urbani, secondo le rispettive competenze, han-
no 1'obbligo di vigilare sui lavori in corso per assicurare la
loro rispondenza alle norme del presente Regolamento ed alla
licenza di costruzione.

Per I’espletamento del loro compito, i funzionari e gli agen-
ti comunali incaricati della sorveglianza hanno diritto di ac-
cedere ovunque si eseguano i lavori e di esaminare i documen-
ti tecnici relativi,

Art. 98

Provvedimenti e sanzioni

Tutte le infrazioni alle norme del presente Regolamento
sono accertate e punite, a seconda della natura delle stesse,
a norma della Legge 17 -8-1942 n. 1150, della Legge 6-8-1967
n, 765, del T. U. Leggi Sanitarie e del T. U. della Legge Comu-
nale e Provinciale e loro successive modificazioni ed integra-
Z1011.

I provvvedimenti amministrativi che si rendono necessari
in relazione alle predette infrazioni sono del pari adottati a
norma delle predette disposizioni di Legge.

TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99

Applicabilita del presente Regolamento

Al momento dell’entrata in vigore del presente Regola-
mento le opere che fossero gia state autorizzate in base alle
regolamentazioni fino allora vigenti e non fossero ancora in
corso di esecuzione non saranno soggette alle nuove disposi-
zioni purché 'inizio dei lavori avvenga nei termini di validita
della licenza rilasciata.

Art, 100

Abrogazione di norme precedenti

Restano abrogate le norme e le disposizioni incompatibili
col presente Regolamento.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 maggio 1972, n. 16

Nuovo Regolamento edilizio del Comune di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n, 279 del
23 marzo 1972, approvata dalla Commissione di controllo nel-
la seduta del 19 aprile 1972 (provv. n. 875), con la quale, ac-
quisiti i pareri di legge, & stato approvato il regolamento edili-
zio del Comune di Terni nel testo risultante dai disposti delle
deliberazioni n. 467 del 29 settembre 1969, n. 38 del 23 genna-
io 1970 e n. 478 del 20 dicembre 1971, dandosi mandato alla
scrivente di dare esecuzione al deliberato consiliare;

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
dell’art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Deecerelta:

& approvato il regolamento edilizio del Comune di Terni
nel testo risultante dal combinato disposto delle deliberazio-
ni specificate in narrativa.

11 presente decreto sara pubblicato nel « Bollettino Uffi-
ciale » della Regione.

Perugia addi, 3-5-1972

Firmaito
CONTI

APPENDICE




Allegato 1

PIANO REGOLATORE GENERALE

Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
20-10-1967

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Tutto il territorio del Comune di Terni, ripartito in:
1) Centri abitati
2) Case sparse (zona agricola A e B)
3) Zone non residenziali
si intende interessato al Piano Regolatore Generale nei modi
indicati nelle corrispondenti planimetrie in scala 1:10.000,
1:5.000 e nella planimetria in scala 1: 500 che riproduce, ag-
giornata nei grafici e nelle norme, la « Variante al Piano di
Ricostruzione » approvata con Decreto del Ministero dei LL.PP.
in data 4 aprile 1959 n. 260.
Le tavole riproducenti lo schema edilizio del P.R.G. fanno
parte integrante delle presenti norme.

Art. 2 - L'esecuzione del Piano Regolatore Generale av-
Verra:

@) mediante piani particolareggiati la cui successione sara sta-
bilita dall’Amministrazione Comunale ai sensi della Legge
Urbanistica 17-8-1942 n, 1150.

b) secondo le norme e gli allineamenti stradali indicati nelle
planimetrie di cui all’articolo 1 e che verranno definiti nei
piani particolareggiati di esecuzione.

Nelle zone destinate alla edificazione e fino a gquando non
sara stato adottato il piano particolareggiato e facolta dell’Am-
ministrazione Comunale, nei modi stabiliti dalla Legge Urbani-
stica, approvare piani di lottizzazione presentati da privati a
condizione che essi comprendano un intero nucleo edilizio.

Qualora la lottizzazione proposta dovesse riguardare una
parte di un nucleo, I'autorizzazione sarad concessa purche sia
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rispettata la viabilitd principale indicata nel P.R.G., la viabili-
t3 secondaria precedentemente stabilita dall’Amministrazione
Comunale, 1'ubicazione e 'entitd superficiale delle attrezzature
di quartiere,

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni e le
norme del P.R.G.

Il piano di lottizzazione dovra essere presentato da tutti i
proprietari della superficie lottizzata i quali rimangono soli-
dalmente responsabili.

L'Amministrazione Comunale potra concedere l'approva-
zione ai piani di lottizzazione di cui sopra solo quando gli in-
teressati assumano, con idonee garanzie, I'obbligo di procedere
a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi su progetti ap-
provati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del mede-
simo.

Art. 3 - In caso di costruzione, ricostruzione e notevole tra-
sformazione di edifici, ’Amministrazione Comunale polra, sen-
za ricorrere all’adozione dei piani particolareggiati, imporre
la rettifica di allineamento per una profonditd non superiore
a m, 1,00 dalla linea di fabbricazione o dalla recinzione gia
esistente sulla linea stessa.

Art. 4 - Quando per effetto dell'esecuzione del Piano Re-
golatore anche una sola parte di un edificio venga ad essere
esposta alla pubblica vista e ne derivi, ad insindacabile giudi-
dizio dell’Amministrazione Comunale, un deturpamento del-
l’ambiente urbano, sara facoltd del Comune di imporre ai pro-
prietari di variare le parti esposte alla pubblica vista secondo
progetto da approvarsi dal Comune medesimo in base alle di-
sposizioni di legge e di Regolamenti Municipali.

Il Comune potra fissare i termini per l'inizio e I'ultima-
zione dei lavori e, in caso di inadempienza, procedere a norma
di Legge.

TITOLO II - PARTE SPECIALE
CAPITOLO 1* - NORME PER LE ZONE RESIDENZIALI
Art. 5 - Destinazione - Le zone residenziali debbono essere

destinate prevalentemente ad abitazioni.
Dalle zone residenziali sono esclusi: le industrie, gli ospe-
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dali, le stalle, le scuderie e tutte quelle attivitd che ’Ammini-
strazione Comunale ritenesse, a Suo giudizio, in contrasto con
il carattere residenziale della zona.

Art. 6 - Volumetria degli edifici - Le zone residenziali sono
divise in Nuclei Residenziali riportati nella planimetria in sca
la 1:5.000 e contrassegnati con:

1) un numero d'ordine

29) una lettera minuscola

39) un indice di fabbricabilita «f»
4°) uno o piu asterischi

11 numero d’ordine, di tre cifre, varia col variare dell'indi-
ce di fabbricabilitd. La prima cifra indica il settore o della Cit-
ta di Terni (sette in tutto), o dei centri minori (ottavo) in cui
il nucleo residenziale ricade.

La lettera minuscola distingue nuclei residenziali contigui
aventi lo stesso indice di fabbricabilita.

Gli asterischi rappresentano il coefficiente di riduzione
(¥ = 1; *x — 0,9; *** — 0,8; e cosl via) che moltiplicato per la
superficie totale di ciascun nucleo, determina la superficie fab-
bricabile del nucleo stesso. L'eventuale differenza tra tali su-
perfici deve essere destinata a spazi pubblici quali strade in-
terne di lottizzazione, spazi verdi marginali o di separazione, ecc.

Llindice di fabbricabilitd «f » caratterizza il nucleo resi-
denziale e moltiplicato per la superficie edificabile espressa in
metri quadrati ottenuta come sopra € misurata sulla sua pro-
iezione orizzontale. determina in metri cubi il volume massi-
mo del fabbricato fuori terra.

Qualsiasi costruzione situata su terreno acclive non puo
sviluppare un volume fuori terra maggiore di quello ottenibile
sullo stesso terreno se pianeggiante.

11 volume del fabbricato & riferito in alto alla linea di gron-
da o al piano della terrazza.

Nel volume ammesso non sono calcolati i portici, le parti
comprese nell’altezza di palafitte (pilotis), i loggiati, i balco-
ni aperti, le altane a giorno, gli aggetti di carattere struttu-
rale od ornamentale fino a em. 20 e il sottotetto purcheé con-
tenuto nella massima pendenza del 35% . Parimenti non sono
calcolate nel volume ammesso le costruzioni in aggetto o bow-
windows nei limiti che saranno stabiliti nel Regolamento Edi-
lizio.
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Sono calcolate nel volume le parti dell’edificio eccedenti
la pendenza del tetto del 35%.

Oltre la volumetria ammessa & consentito usufruire, per
servizi generali della casa ed impianti speciali di un’aliquota
del 10% per edifici ricadenti in zone con indice « f » compre-
so tra 0,5 e 1,8 o del 7% per edifici ricadenti in zone con in-
dice compreso fra 3,00 e 10,00, Nella volumetria consentita per
i servizi puo prendere posto l'abitazione del portiere.

Nei lotti edificatori a confine con zone comunque non edi-
ficabili (parchi, verde, zone di rispetto marginale di strade, di
ferrovie, di corsi d’acqua, ecc.) & consentito che possa essere
messa nel conto in aggiunta al lotto minimo. ai fini della de-
terminazione del volume del fabbricato. la striscia di terreno
non edificabile fino ad una profondita di m. 10.

Art, 7 - Inclinata - Ogni nuova. costruzione anche su edi-
fici esistenti deve essere contenuta nell’inclinata di cinque su
due prendendo 5 come ordinata e 2 come ascissa, misurata dal-
la linea di confine di proprietd o dalla linea di eventuale com-
parto o dalla linea ideale fino a 10 metri dal confinee tra le
zone non edificabili di cui all’articolo precedente e 'area edi-
ficatoria o dall’asse stradale. A tale fine l'asse di strade con
sezione superiore a 24 mefri deve essere idealmente riportato
a m. 12 dal filo di fabbricazione,

Il rispetto dell'inclinata deve essere esteso a tutta la fron-
te dell'edificio anche se il terreno & a gradoni o in pendenza.

Sono consentite costruzioni a confine per una altezza non
superiore a m. 4,50, purché convenientemente sistemate.

Art, 8 - Prescrizioni per le singole zone

ZONE CON f =05 - Lotto minimo 3.000 mg. con corrispon-
dente cubatura di 1.500 mec,
Cubatura massima 2.000 me. su corri-
spondente lotto di 4.000 maq.
Numero dei piani ammesso : 2

ZONE CON f =009 - Lotto minimo 1.500 mq. con corrispon-
dente cubatura di 1.350 me.
Cubatura massima 2.000 mec. su corri-
spondente lotto di 2.222 mq.
Numero dei piani ammesso : 2

2

ZONE CON f— 1,0 - Lotto minimo 600 mq. con corrisponden-
te cubatura di 600 mc.
Cubatura massima 2.000 me. su corri-
spondente lotto di 2.000 mgq.
Numero dei piani ammesso @ 2

ZONE CON f— 1,2 - Lotto minimo 1.250 mgq. con corrispon-
dente cubatura di 1.500 me.
Cubatura massima 2.000 me, su corri-
spondente lotto di 1.666 maq.
Numero dei piani ammesso @ 2

ZONE CON f—1,8 - Lotto minimo 500 mq. con corrisponden-
te cubatura di 900 me.
Cubatura massima 1500 me. su corri-
spondente lotto di 835 mgq,

Numero dei piani ammesso @ 2

Per le sopra elencate zone mei terreni in pendenza, dove
la differenza delle quote del sedime del fabbricato da edificare,
o monte e a valle, sia tale da permettere la costruzione di un
piano, esso potra venire consentito oltre il numero ammesso,
ferma restando la cubatura massima prescritta e di competen-

za del lotto.

ZONE CON f—3.0 - Lotto minimo 800 mq. con corrisponden-
te cubatura di 2.400 me.
Cubatura massima 10.000 mec. su corri-
spondente lotto di 3.333 maq.
Numero dei piani ammesso : sette piu at-
tico accettuato Collestatte Piano e i nu-
clei 108a, 108b, 108c, 108d, dove sono am-
messi tre piani piu attico.

ZONE CON f =58 - Lotto minimo 800 mq. con corrisponden-
te cubatura di 4.640 mc.
Cubatura massima 10.000 me. su corri-
spondente lotto di 1.724 mgq.
Numero di piani ammesso : sette piu at-
tico eccettuato il quartiere Cardeto e il
Quartiere Cesare Battisti dove sono am-
messi cinque piani piu attico.
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ZONE CON f=6,0
ZONE CON f=28,0
ZONE CON f=—10,0 - In queste zone saranno previsti, in sede

di Piano particolareggiato, comparti edi-

ficatori.

La formazione del comparto sara rego-

lata dalle seguenti norme:

a) la progettazione dovra essere unitaria
e, qualora la costruzione venga ese-
guita in tempi diversi, dovra essere
assicurato, con i provvedimenti che
'’Amministrazione Comunale riterra
opportuno adottare, il rispetto del pro-
getto originario.

b) Le strade interne ai comparti potran-
no essere declassate ed andranno a
far parte del patrimonio comunale. Tl
Comune potra disporne per partecipa-
re alla formazione dei comparti a pa-
ritd di diritto con i privati.

¢) 11 valore della proprietd immobiliare
compresa in due o pit comparti sara
ripartito in ognuno di essi per una
quota proporzionale all’area ivi com-
presa.

d) L'indice di fabbricabilitd si applica al-
I'intera superficie del comparto.

e) L’inclinata segue le norme generali di
cui all’articolo 7.

f) Il 40% della superficie di ogni com-
parto deve essere destinata a spazi
pubblici. Il restante 60% & area edi-
ficabile di cui almeno un terzo deve
essere destinato a parcheggio pubbli-
co.

g) Numero dei piani ammesso: illimita-
to compatibilmente con Ilindice di
fabbricabilita.

Fino alla approvazione dei piani parti-

colareggiati rimarranno in vigore le nor-

me del Piano di ricostruzione approva-
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to con Decreto del Ministero dei LL.PP.
del 24-3-1949 n. 692 e, per le zone non
incluse in tale piano, varranno le norme
del Piano Regolatore approvato con
R.D.L. del 14-7-1937, n. 1814.

Per le aree prospettanti la Via Battisti,
nel tratto compreso nella zona con f=
8.0, saranno operanti le norme che il Pia-
no Regolatore approvato con R.D.L. del
14-7-1937, n. 1814, prescrive per la zo-
na B.

E' consentito costruire con I'indice di
fabbricabilitd 6,0-8,0 o 10,0 secondo 1e
previsioni del presente P.R.G. nel caso
in cui gli interessati, singolarmente se
proprietari dell'intero comparto o riuni-
ti in consorzio, propongano comparti
edificatori con progettazione unitaria.
Nel nucleo 409a potrd essere costruito
un unico, alto edificio o, al massimo,
due.

Art. 9 - Sistemazioni urbanistiche unitarie - Nelle zone con
indice « f» 1,8; 3.0 e 5,8 in caso di progettazioni con cubatura
complessiva non inferiore a 95.000 metri cubi proposte da pri-
vati o da Enti pubblici, anche dopo l'approvazione dei piani
particolareggiati, € consentito attribuire ai singoli edifici cu-
bature diverse da quelle indicate purché siano rispettate la
cubatura globale, l'inclinata e le norme tecniche generali.

Art. 10 - Limitazioni alla volumetria degli edifici - Gli edi-
fici ricadenti nei nuclei residenziali con indice di fabbricabili-
td, compreso fra 3,0 e 10,00 inclusi sono sottoposti alle limita-
zioni seguenti: I corpi di fabbrica di uno stesso edificio di al-
tezza massima di 20 metri, debbono insistere su di un'area con-
tenuta in un quadrato di 100 metri di lato rispettando indice
di fabbricabilita e inclinata,

Gli edifici di altezza superiore a 20 metri fino ad un mas-
simo di 30, debbono insistere su di un’area contenuta in un
quadrato di 60 metri di lato rispettando indice di fabbricabi-
litd e inclinata.

Gli edifici di altezza superiore a 30 metri, purche posti a
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non meno di m. 12 di distanza dall’asse stradale o dai confini,
possono elevarsi senza limitazioni, ma debbono insistere su di
un’area contenuta in un quadrato di 30 metri di lato rispet-
tando il solo indice di fabbricabilita.

Art. 11 - Ritiri dal filo stradale - Le cosbruzioni in zone
con indice di fabbricabilita fino a 5.8 incluso debbono essere
arretrate dal filo stradale almeno m. 3.00 ad eccezione di quel-
le comprese nei nuclei residenziali 102a, 102b, 102c, 103a, 104a,
105a, che sono soggette a particolari prescrizioni.

I fabbricati di terreni confinanti con zone di non edifica-
zione (parchi, verde, zone di rispetto marginale di strade, di
terrovvie, di corsi d’acqua, ecc.) possono essere costruiti a con-
fine con tali zone.

Art. 12 - Requisiti dei vani abitabili - T vani anche parzial-
mente interrati non possono essere adibiti ad abitazione.

L'altezza netta dei vani di abitazione non dovra essere in-
feriore a metri 3,00, Al di sopra del quarto piano potranno es-
sere consentite altezze nette di m. 2,80 qualora lo spazio libe-
ro prospiciente non sia minore di metri 16,00,

I vani abitabili del sottotetto, dove sono consentiti, deb-
bono avere un'altezza media non inferiore a m. 2,80 con un
minimo di m. 2,10.

L'altezza degli ambienti di servizio non dovra essere mi-
nore di m, 2,10, I piani terreni dei fabbricati allineati su stra-
da, dove permessi, debbono sopraelevarsi di almeno m. 1,20
dal livello stradale.

Art. 13 - Cortili e chiostrine - I cortili chiusi sono esclusi
nei nuclei residenziali con indice «f» da 0,5 a 1,8 incluso.

Sono ovunque ammesse chiostrine per dare aria e luce
esclusivamente a scale, ingressi, corridoi, bagni,

Sono anche ammesse canne di ventilazione.

Art. 14 - Centro abitato di Terni - Nuclei 101e, 102a, 1020,
102¢ - Fino a quando non saranno approvati i piani particola-
reggiati, per il nucleo 101e,, opera la lottizzazione in corso di at-
tuazione secondo i tipi e le norme che vengono allegati al pre-
sente Piano Regolatore Generale; per i nuclei 102a, 102b, 102c,
restano operanti le norme che il Piano Regolatore approvato
con R.D.L. del 14 luglio 1937 n. 1814 prescrive per la zona A.
Per il fabbricato costruito sul lato Est della Piazza del Merca-
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to, facente parte del nucleo 102b, resta valida la situazione di

tatto.

Art. 15 - Centro abitato di Terni - Nuclei 103a e 104a - Per
questi nuclei i piani particolareggiati esecutivi dovranno ispi-
rarsi ai seguenti criteri:

a) rispetto degli edifici comunque notevoli, degli ambienti ester-
ni e degli spazi interni degni di conservazione,

b) determinazione dei volumi e delle altezze dei nuovi fabbri-
cati in modo da conservare le caratteristiche ambientali
esistenti.

Fino all'approvazione del piano particolareggiato saram-
no permesse opere di manutenzione e conservazione e non sa-
ra concesso aleun permesso di demolizione se non per cause
di forza maggiore riconosciute dal Comune. In tal caso potra
essere permessa la ricostruzione per un yolume uguale a quel-
lo del fabbricato demolito con il rispetto delle caratteristiche
ambientali anche per quanto riguarda i materiali impiegati.

Art. 16 - Centro abitato di Terni - Nucleo 105a - (Variante
al Piano di Ricostruzione). - Per questo nucleo, riportato nella
planimetria in scala 1:500, vale quanto indicato nell’articolo
1 delle presenti norme.

Art. 17 - Centri abitati dove non sono previsti cambiamen-
ti di densita - Di massima non sono previste modifiche alle at-
tuali costruzioni. Potranno essere consentite nuove cosbruzioni
o ricostruzioni a condizione che esse si fondano armonicamen-
te con I'ambiente preesistente anche per quanto riguarda la
mole e i materiali impiegati.

Questi centri restano soggetti alle norme del Regolamento
Edilizio deliberato con atto n. 1449 del 27 ottobre 1939 e ap-
provato dalla G.P.A. il 256 aprile 1940 fino a diversa delibera-
zione del Consiglio Comunale approvata nei modi di Legge.

Art. 18 - Zone edificate su terreni irrigui - II Comune ha
facolta di limitare l'irrigazione nei terreni gia edificati.
CAPITOLO 2° - NORME PER ZONE NON RESIDENZIALI

Art. 19 - Zone di non edificazione - E' fatto divieto di qual-
siasi costruzione, Permesse solo lungo le strade attrezzature
attinenti al traffico stradale,
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Le costruzioni nelle zone limitrofe, dove permesse, potran-
no essere poste a confine con la zona di non edificazione.

Art. 20 - Zone di rispetto - Sono soggette alle leggi per la
tutela del paesaggio, delle bellezze naturali e della vegetazione
¢ alle disposizioni delle competenti Autorita.

Le aree non edificatorie ricadenti in tali zone di rispetto
conservano il vincolo di non edificabilita.

Art. 21 - Zone agricole «A» e « By - Sono consentite solo
costruzioni a carattere agricolo per I'attrezzatura tecnica del
fondo, per l'abitazione dei coltivatori e del proprietario.

Minimo del lotto edificatorio mq. 5.000.
Volume massimo ammesso me. 700 per lotto. Non sono com-

prese in tale volume le attrezzature tecniche del fondo. e

Distanza minima delle case di abitazione dai confini m,
25,00 e dall’asse stradale m. 20,00. Distanza fra casa e casa
m. 50,00,

Nella sola zona « B» sono inoltre permesse costruzioni a
carattere sociale: convitti, case di cura, opere assistenziali, isti-
tuti religiosi, ecc. da costruirsi con indice di fabbricabilita 0,5.

In entrambe le zone agricole & consentita la costruzione
di attrezzature turistiche con indice f=0,5 nella zona agri-
cola B e senza limitazione di superficie e cubatura nella zona
agricola A.

Art. 22 - Zone destinate a industrie - Previsto I'impianto
stabile di costruzioni ad uso industriale.

E fatto divieto di costruire edifici per abitazioni se non
per il personale di custodia. Tali edifici non potranno supera-
re i due piani fuori terra,

Le zone attualmente agricole vincolate per gli insediamen-
ti industriali conservano a tutti gli effetti i caratteri della zo-
na agricola « A » fino alla installazione degli impianti.

Art. 23 - Zone destinate a industrie minori e artigianato -
Previsto I'impianto stabile di costruzioni per piccole industrie
non graveolenti o artigianato.

Costruzioni per abitazioni sono permesse solo per il perso-
nale di custodia e per il proprietario artigiano o piccolo indu-
striale.

I fabbricati ad uso abitazione possono coprire un’area non
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superiore ad un terzo della superficie totale occupata da co-
struzioni e non possono superare i 2 piani fuori terra.

La distanza delle costruzioni industriali o civili dai confi-
ni non dovra essere minore di m. 4,00.

Le zone agricole vincolate @i fini di tali industrie o arti-
gianato conservano a tutti gli effetti i caratteri della zona agri-
cola « A » fino alla installazione degli impianti.

Art. 24 - Zone miste residenziali e artigianato - Permessa
Vedilizia residenziale e l'installazione di piccoli impianti di in-
dustrie non nocive alla salute pubblica per dichiarazione delle
competenti Autorita.

Ad abitazione potra essere destinata non piu della meta
dell’area coperta da fabbricati, ma dovra essere rispettato il
volume massimo ammesso per le abitazioni dell'intera zona.

Iindice di fabbricabilitd per le costruzioni artigianali e 2.

Gli edifici per abitazione non potranno superare i due pia-
ni fuori terra.

Art. 25 - Zone destinate ad atirezzalure sociali per lindu-
stria - Permesse costruzioni solo per la cultura, lo svago, lo
sport dei dipendenti.

Art. 26 - Zone destinate a verde pubblico - Spazi gia siste-
mati o da sistemare in seguito a giardino, parchi aperti al
pubblico,

E' vietato qualsiasi tipo di costruzione ad eccezione del-
le attrezzature inerenti alla zona stessa.

Art. 27 - Zone sportive - Sono zone verdi con impianti spor-

&

tivi. Permessa solo l'abitazione del personale di custodia,

Art. 28 - Zone per parcheggio di automezzi - Fatto divieto
di qualsiasi costruzione. Permessi solo piccoli impianti per la
distribuzione di carburanti.

Art. 29 - Zone per servizi di interesse comunale e provin-
ciale - Sono zone destinate ad impianti di interesse cittadino
nelle quali le attrezzature o gli edifici sorgeranno isolati nel
verde.

Art. 30 - Zone destinate ad allrezzalure di quarliere - Sono
da considerarsi zone agricole di tipo « A » fino a quando non
saranno occupate per i fini previsti.
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Allegato 2

PIANO LEGGE 18-4-1962 N. 167

Approvato con Decreto Ministeriale 12-2-1965 n. 4543/4924

COMPENDIO DI NORME TECNICHE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

PARTE GENERALE

Art. 1 - 11 Piano per 'Edilizia Economica e Popolare inve-
ste otto zone del territorio comunale (1).

Per ciascuna zona le aree interessate dal Piano sono indi-
cate a retino.

Per 1a destinazione delle aree in bianco, escluse le super-
fici stradali, valgono le indicazioni e le norme del P.R.G. adot-
tato dal Consiglio Comunale con deliberazione 1. 23 del 22 gen-
naio 1960 e successive in accoglimento di alcune osservazioni.

Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi edificio dovra
essere predisposto da parte dell’Ente interessato o del Comune
lo studio per la sistemazione interna di ciascun nucleo com-
prendente 'ubicazione dei singoli fabbricati.

Non sarda consentito lo studio di alcuna sistemazione Ti-
guardante parte di un nucleo edilizio.

Nell’interno di ciascun nucleo dovranno essere collocate le
eventuali attrezzature con ubicazione non fissa indicate in pla-
nimetria, alle quali dovra essere destinata una superficie ade-
guata.

Cosi pure all'interno di ciascun nucleo dovra essere pre-
vista la costruzione di autorimesse in numero proporzionato a
quello degli abitanti.

Solo dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione
Comunale e la costruzione dei servizi di urbanizzazione si po-
tra procedere alla edificazione.

(1) Ridotte a sette per lo stralcio della zona sesta in sede di appro-
vazione,
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PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 - NORME PER LE AREE DESTINATE ALLA
EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 2 - Volumelria degli edifici - Le aree destinate alla
edilizia residenziale sono divise in nuclei residenziali individua-
ti nell’ambito di ciascuna zona da Un NUMEro Progressivo in-
dipendentemente dall'indice di fabbricabilita,

In planimetria, accanto al numero progressivo, & indicato
lindice di fabbricabilitd di ciascun nucleo, L’indice di fabbri-
cabilita « £ », moltiplicato per la superficie edificabile del nu-
cleo espressa in metri quadrati e misurata sulla sua proiezione
orizzontale determina in metri cubi la volumetria comples-
siva realizzabile sulla superficie stessa.

11 volume di ciascun fabbricato sara calcolato relativamen-
te alla parte fuori terra e sard riferito in alto alla linea di
gronda o al piano della terrazza di copertura.

In tale volume non sono calcolati i portici o porticati, i
loggiati, i balconi aperti ed il sottotetto purche contenuto nel-
la massima pendenza del 35%.

Per i nuclei residenziali posti a confine con aree non edi-
ficabili (verde pubblico, verde attrezzato, zone di rispetto mar-
ginale di strade, ferrovie e corsi d'acqua) polra essere consi-
derata come superficie utile ai fini del calcolo della volumetria,
una striscia di terrerio non edificabile di profondita massima
pari a m. 10.

La superficie delle aree destinate ad attrezzature con ubi-
cazione non fissa potra essere calcolata ai fini della volume-
tria complessiva del nucleo.

La superficie delle aree destinate ad attrezzature con ubi-
cazione fissa e la superficie delle strade indicate in planime-
tria, a qualsiasi classe esse appartengano, non potra essere cal-
colata ai fini della volumetria complessiva del nucleo.

Art. 3 - Inclinata - Le distanze tra gli edifici o corpi di
uno stesso edificio, destinati all’edilizia economica e popo-
lare, sono regolate da una retta inclinata determinata da una
ordinata pari a 5 e da una ascissa pari a 2, avente sostegno
su di una linea ideale adagiata sul terreno e posta a distanza
tale da ciascun edificio che esso sia tobalmente contenuto en-
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tro linclinata, Tale linea coinciderd con I'eventuale confine
di lotto.

Per gli edifici posti in prossimita della linea di confine del
nucleo con aree non interessate dal Piano, linclinata avra co-
me sostegno tale linea.

Per gli edifici piu prossimi alle aree non edificabili (verde
pubblico, verde attrezzato, zone di rispetto marginali di strade,
di ferrovie e corsi d’acqua), l'inclinata avra sostegno su di una
linea ideale posta ad un massimo di m. 10 entro 'area non edi-
ticabile oltre il confine del nucleo edificabile.

Per gli edifici posti in prossimita di strade di qualunque
categoria (anche le strade minori interne non indicate in pla-
nimetria e da determinarsi in sede di studio di ciascun nucleo)
linclinata avra come sostegno l'asse stradale.

Il ritiro minimo di ogni edificio dal filo stradale, per le
strade indicate in planimetria e per le quali non siano previ-
ste zone di rispetto, dovra essere comungue non inferiore a
metri 3,00.

Il rispetto dell'inclinata deve essere esteso a tutta la fron-
te dell’edificio anche se il terreno & a gnadoni o in pendenza.

Art. 4 - Indici di fabbricabilita e tipologia edilizia.

NUCLEI CON f= 1, : Lotto minimo 600 mgq, con corrispon-
dente cubatura di 600 mec. - Cubatura
massima 2.000 mec. su corrispondente
lotto di 2.000 mq.

Numero dei piani ammesso: due

NUCLEI CON f = 18: Lotto minimo 500 mgq. con corrispon-
dente cubatura di 900 mec. - cubatura
massima 1.500 me. su corrispondente
lotto di 835 mq.

Numero dei piani ammesso: due

Per i nuclei sopra elencati, nei terreni in pendenza, dove
la, differenza di quota del sedime dei fabbricati, a monte e a
valle, sia tale da permettere la costruzione di un piano, esso
potra venire consentito oltre il numero ammesso, ferma restan-
do la cubatura massima prescritta.

NUCLEI CON f =23 : Lotto minimo 800 mgq. con corrispon-
dente cubatura di 2.400 me. - Cubatu-
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ra massima 10.000 mec. su corrispon-
dente lotto di 3.333 mgq.

Numero dei piani ammessi: sette piu
attico ad eccezione delle zone II - VI
ed VIII dove sono ammessi tre piani
pit attico.

NUCLEI CON f=:58: Lotto minimo 800 mgq. con corrispon-
dente cubatura di 4.640 me. - Cubatu-
ra massima 10.000 mc. su COITISEon-
dente lotto di 1.724 mgq.

Numero dei piani ammessi: cinque piu
attico.

Per tutti i nuelei, oltre il numero massimo di piani am-
messo, & consentito un piano seminterrato sporgente dal ter-
reno non piu di m. 1,50.

Tutti gli edifici sono sottoposti alle seguenti limitazioni:
— gli edifici o gruppi continui di edifici di altezza massima

di 20 metri debbono insistere su di un’area contenuta in
un quadrato di 100 metri di lato;

— gli edifici o gruppi continui di edifici di altezza superiore
ai 20 metri (fino ad un massimo di 30) debbono insistere
su di un’area contenuta in un quadrato di 60 metri di lato.

Nei nuclei con cubatura complessiva non inferiore a 25.000

metri cubi, sara consentito attribuire ai singoli edifici cuba-

ture ed altezze diverse dalle massime indicate purché siano
rispettate la cubatura globale del nucleo e l'inclinata.

— gli eventuali edifici di altezza superiore ai 30 metri, do-
yranno insistere su di un’area contenuta in un gquadrato
di 30 metri di lato.

Art. 5 - Requisiti dei vani abitabili - I vani, anche parzial-
mente interrati ed i sottotetti non possono essere adibiti ad
abitazione,

L'altezza netta dei vani di abitazione non dovrd essere
inferiore a m. 3,00.

CAPITOLO 2* - NORME PER LE AREE NON RESIDENZIALI

Art, 6 - Zone di rispetto di strade, ferrovie e corsi d’acqua -
B’ fatto divieto di qualsiasi costruzione.
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Lungo le strade saranno Ppermesse soltanto attrezzature
attinenti al traffico stradale.

Le costruzioni nei nuclei limitrofi potranno essere poste
a confine con le zone di rispetto.

Art. 7 - Aree destinate a verde pubblico - Sono spazi da
sistemare a giardini e parchi aperti al pubblico.

E' vietato qualsiasi tipo di costruzione ad eccezione delle
eventuali attrezzature attinenti alla destinazione stessa.

Art. 8 Aree destinate a verde attrezzato - Sono spazi verdi
con linserimento di attrezzature di carattere collettivo.

E' permessa solo l'abitazione dell’eventuale personale di
custodia.

Art. 9 - Aree destinate ad atirezzature fisse - Sono desti-
nate ad impianti e servizi di carattere collettivo.

I’area vincolata non pud essere in aleun modo ridofta:
dopo la costruzione dei servizi l'area residua potra essere si-
sternata con l'impianto di alberature e giardini.

Art, 10 - Aree destinate ai centri di zona - I centri di zo-
na, comprendenti centro commerciale, uffici, cinema teatro, al-
bergo, dovranno essere costruiti sulle apposite aree indicate in
planimetria.

Potra essere coperta anche l'intera area ma la superficie
del piano terreno dovra essere lasciata libera per passaggi pe-
donali nella misura del 50%.

Tali edifici non sono sottoposti a limiti di cubatura, ma
sono soggetti al rispetto dellinclinata.

Qualora la linea di sostegno dellinclinata sia posta ia non
meno di m. 12 dal filo del fabbricato, esso potra elevarsi senza
limitazioni, ma dovra essere soddisfatta la condizione di cui al-
P'ultimo comma dell’articolo 4.

Allegato 3

NORME RIGUARDANTI L'USO E LA CUSTODIA DEI CONTENITORI
PORTARIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI

Approvate con Deliberazione Consiliare N. 210 del 6-11-1972

Art. 1 - Locali e micchie per i contenitori portarifiuti -
Caratteristiche e dimensioni - Ogni nuova costruzione, a qua-
lunque uso destinata, deve essere dotata di un locale o di una
o piu nicchie, posti al piano terra ed atti a consentire il col-
locamento di contenitori portarifiuti del tipo in uso nella Cit-
ta4 di Terni, tenendo presente che un contenitore da 110 litri
pud contenere in media i rifiuti di quattro utenze.

Nel locale o nelle nicchie devono trovare posto i conteni-
tori necessari per tutti i condomini dello stabile.

11 locale destinato ai portarifiuti deve essere normalmen-
te accessibile direttamente dall’esterno ed ubicato al livello
della strada. Udito il parere della Direzione di N.U., puo es-
sere eccezionalmente consentita la sua ubicazione al di sotto
del livello stradale, purché sia facile e sempre possibile 1'ac-
cesso attraverso passi carrabili o cortili agli autocarri addetti
alla raccolta.

11 locale deve avere una larghezza di almeno m. 1,50 se i
contenitori sono installati su una sola parete e di almeno m.
2.00 se installati sulle pareti opposte; 'altezza minima ¢ sta-
bilita in m. 2,20,

La lunghezza del vano deve essere calcolata in relazione
al numero dei contenitori, ciascuno dei quali occupa m. 0,50.

In ogni caso le dimensioni del locale devono essere tali
da consentire 'agevole uso dei contenitori.

Il locale deve essere munito di idonea ventilazione che
deve essere assicurata o da una finestra posta su una parete
esterna o mediante apposita canna, sporgente al di sopra del
tetto, avente un diametro minimo di cm. 15 o una sezione con
superficie equivalente nel caso di impiego di canne a profilo
non circolare.

Quando nel locale sono collocati pitt di due contenitori,
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la superficie della canna di areazione deve essere incremen-
tata dalla superficie di emgq. 80 per ogni contenitore in piu.

11 locale deve essere chiuso da una porta esterna della
larghezza di almeno m. 0.90 e dell'altezza minima di m. 2,00
e deve essere provvisto di una presa di acqua e di illuminazione.

11 pavimento deve essere munito di fognolo con sifone.

Le pareti del locale devono essere rivestite con piastrelle
di maiolica con spigoli ed angoli arrotondati.

Ove la sistemazione dei contenitori si attui in una o piu
nicchie, ogni nicchia deve essere munita di porta in metallo
con apertura verso l'esterno del fabbricato.

Sulle predette porte devono essere agganciati i contenitori
mediante idonei supporti.

Ogni niechia rivestita e verniciata come sopra precisato
per i locali, deve avere le dimensioni minime utili di m. 1,15
di altezza e m. 0,60 sia di larghezza sia di profondita.

Art. 2 - Canne di caduta dei rifiuti - Locali di raccolta -
E' consentita negli edifici I'installazione di canne di caduta
per i rifiuti domestici.

Ogni canna di scarico deve servire una sola colonna di
appartamenti e non deve avere aperture sul vano scale.

La canna deve essere di materiale liscio o facilmente la-
vabile, preferibilmente di sezione circolare con un diametro
minimo di m. 0,30 con andamento verticale, privo di curve e
gomiti.

Si consente, eccezionalmente, nella parte terminale infe-
riore una deviazione di non oltre il 20% rispetto alla parte
verticale, con adeguato raccordo in materiale atto a resistere
agli urti.

La canna deve essere prolungata, con tubo di diametro
non inferiore a m. 0,15, oltre la copertura del tetto ed essere
munita di nitra ventilatrice.

Alla sommitd della canna deve essere collocato uno spor-
tello di dimensioni tali da consentire l'ispezione ed il lavaggio
della canna stessa.

Per tale operazione & necessario installare una presa di
acqua di almeno mezzo pollice.

Lo sportello per 'immissione dei rifiuti deve essere a chiu-
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sura ermetica con tramoggia a doppio battente munito di pro-
tezioni laterali.

11 locale di raccolta per le canne di caduta deve avere tut-
te le caratteristiche indicate per i locali ove si custodiscono i
contenitori e le seguenti dimensioni utili minime: larghezza
ml. 1,70, profonditd ml. 0,90 altezza ml. 2,20.

La bocea di scarico della canna di caduta deve essere si-
stemata in corrispondenza del contenitore di raccolta, in modo
da consentire I'immissione diretta per caduta verticale dei ri
fiuti nel contenitore stesso,

Al termine delle canne di caduta, il raccordo fra queste
ed il contenitore, deve essere munito di saracinesche atte ad
interrompere l'afflusso del materiale discendente quando un
contenitore sia pieno.

Art. 3 - Fabbricati costruiti prima dell’entrala in vigore
del presente Regolamento - Adeguamento - I proprietari dei
fabbricati esistenti o costruiti prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento dovranno provvedere entro un anno dal-
I'entrata in vigore dello stesso ad adottare le soluzioni piu
idonee tenuto conto della struttura degli stabili e della loro
ubicazione.

I contravventori saranno puniti ai sensi degli articoli 106
e seguenti della legge comunale e provinciale
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Allegato 4

NORME PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Approvate con deliberazione consiliare n. 431 del 15-11-1971
e modificate con deliberazione consiliare n. 64 del 27-3-1972

Art. 1 - B’ vietata I'immissione di acque di scarico prove-
nienti da attivitd industriali, artigianali e zooagricole o da
altre attivitda, escluse le domestiche, che comunque smaltisco-
no effluenti inquinanti in corpi idriei, In fognature comu-
nali e nel sottosuolo senza la preventiva autorizzazione del
Sindaco. oltre alle altre autorizzazioni prescritte dalle Lepgi e
Regolamenti vigenti.

Art. 2 - B’ comunque vietato lo smaltimento delle acque
di scarico di cui all’art. precedente, qualora la presenza di in-
quinanti nell’effluente risulti superiore ai limiti di accettabi-
litd fissati dalla tabella allegata.

Per ottenere i valori prescritti & vietato diluire le acque
di rifiuto con acque di rafireddamento o altre acque bianche.
In casi speciali potra derogarsi a tale divieto con apposita au-
torizzazione rilasciata dal Sindaco su conforme parere dell'Uf-
ficiale Sanitario espresso dopo aver sentito il Laboratorio Pro-
vinciale di Igiene e Profilassi.

Per le immissioni in fognature dotate di impianto termi-
nale di depurazione & possibile derogare ai limiti predetti me-
diante autorizzazione del Sindaco emessa con la procedura di
cui al comma precedenke,

Art. 3 - La scelta degli impianti e dei trattamenti di de-
purazione spetta ai soggetti che si propongono di effettuare
oli scarichi, i quali, comunque, saranno responsabili della ido-
neita dellimpianto.

Allo scopo di consentire il prelevamento dei campioni, do-
yranno essere previsti appropriati pozzetti di ispezione a mon-
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te ed a valle dell’impianto di depurazione, riconosciuti idonei
dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Perugia.

Art. 4 - Lo smaltimento nel sottosuolo di acque di gearico
puo essere autorizzato eccezionalmente e nel solo caso che la
localitd non disponga di fognature o di corpi idrici. Tale smal-
timento nel sottosuolo puo essere, di volta in volta, consentito
limitatamente ad attivitd zooagricole, purche le acque di sca-
rico siano state sottoposte ad efficaci trattamenti depurativi
e l'effluente presenti le caratteristiche di cui alla tabella pre-
vista dall’art, 2.

Puo altresi essere consentito lo smaltimento nel sottosuo-
lo delle acque nere provenienti da abitazioni isolate non rac-
cordabili alla rete della fognatura.

In tal caso le acque predette devono essere sottoposte a
trattamento depurativo in modo che l'effluente presenti le ca-
ratteristiche riportate nella babella allegata.

La dispersione nel sottosuolo deve essere comunque assi-
curata per subirrigazione.

Art. 5 - Chiunque intenda immettere le acque di scarico
di cui all’art. 1 in corpi idrici, nella fognatura comunale 0 nei
casi consentiti, nel sottosuolo, deve ottenere la preventiva au-
torizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentito il parere favo-
revole dell’Ufficiale Sanitario, e, per quanto riguarda attivita
zooagricole, anche del Veterinario Cormunale che si dovranno
avvalere degli accerbamenti del Laboratorio Provinciale di Igie-
ne e Profilassi di Perugia che provvederd ad eseguire i sopral-
luoghi ed i controlli per stabilire I’accettabilitd, delle acque
residue.

Per lo scarico in acque pubbliche degli effluenti prove-
nienti da attivita industriali I'interessato dovra richiedere I'au-
torizzazione al Presidente della Giunta Provinciale, come pre-
visto dall’art. 43 del D.P.R. 10-6-1955 n. 987, nonché 'autoriz-
zazione del Genio Civile per le opere idrauliche.

Per quanto sopra l'interessato dovra presentare domanda
in bollo, e, in duplice copia la documentazione sottoriportata
nei punti A e B allegando ricevuta di versamento di c¢/c po-
stale di L. 5.000,
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A) Planimetria (in scala 1 :1000) da cui si rilevi, rispetio alle
contigue abitazioni, l'ubicazione dello stabilimento e dei
diversi reparti di lavorazione; le reti di fognatura esistenti
per il convogliamento delle acque nere, di quelle pluviali e
delle acque di scarico industriali, I’eventuale presenza di
fosse biologiche e di pozzi perdenti, la posizione delle va-
che di raccolta; gli impianti di depurazione in atto e le
relative installazioni di controllo; il punto esatto di scarico
degli effluenti industriali (anche se in fognature comunali
che scaricano in acqua pubblica) con indicazione di un poz-
zetto perlustrabile che raccolga tutte le acque di scarico
(qualora esista un impianto di depurazione, il pozzetto per-
lustrabile dovra naturalmente essere sistemato a valle di

detto impianto).

B) Relazione tecnica indicante :
Per le industrie ed artigianato:

— il cielo di lavorazione;
— il numero degli addetti;

— da dove viene prelevata 1'acqua necessaria al ciclo di la-
vorazione e la quantitd complessiva adoperata;

— 1le sostanze organiche ed inorganiche che si ritiene sia-
no presenti nelle acque che vengono scaricate;

— se le acque residue vengono scaricate in maniera con-
tinua o saltuaria e la quantitd complessiva di esse;

— il sistema di depurazione adottato;
— le modalitd di smaltimento delle acque di scarico.

Per gli allevamenti zoolecnici :

— il tipo di allevamento;

— il numero dei capi;

— da dove viene prelevata 1'acqua necessaria;

— se le acque residue vengono scaricate in maniera con-
tinua o saltuaria e la quantitd complessiva di esse;

— il sistema di depurazione adottato;
— le modalita di smaltimento delle acque di scarico.
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Art. 6 - L'autorizzazione di cui all’articolo precedente e
obbligatoria anche per lo smaltimento diretto in corpi idrici
di acque nere provenienti da fognature o da qualsiasi edificio
destinato ad abitazione, a carattere permanente o temporaneo.

Alla relativa domanda dovra essere allegata una relazione
da cui risultino i seguenti dati :

1) numero di persone servite;
2) composizione dell'effluente;
3) trattamento depurativo prescelto;

4) criteri di dimensionamento dell’impianto di de-
purazione;

5) modalitd di smaltimento delle acque di scarico.

Art 7 - Il Sindaco, sentito I'Ufficiale Sanitario, pud sem-
pre ordinare la sospensione dello scarico qualora lo stesso rie-
sca di pericolo o di danno per la salute pubblica.

Art. 8 - Fermo restando per le fognature comunali quan-
to disposto dagli articoli 226 e 227 del T.U. delle Leggi Sanita-
rie, approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265, le altre fognature con-
voglianti acque nere devono essere dotate di impianti di depura-
zione che assicurino un trattamento ritenuto idoneo dall’Au-
toritd Sanitaria Comunale sentito il parere tecnico del Labo-
ratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Le caratteristiche dell’effluente devono essere conformi a
quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 2.

Art. 9 - Le prescrizioni di cui al presente Regolamento, ivi
compresi i limiti di accettabilitd, possono essere modificate in
senso piti restrittivo, qualora se ne riscontrasse la necessitd
o la opportunita.

Gli eventuali nuovi limiti di accettabilitd andranno appli-
cati anche per gli scarichi ai quali sia stata concessa l'auto-
rizzazione in base alle presenti norme.

Sono abrogate le norme del vigente Regolamento di Igie-
ne incompatibili con le presenti.
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Art. 10 - Per le violazioni alle norme del presente Regola-
mento, salva 'azione penale qualora i fatti costituiscano rea-
to, si applicano le disposizioni degli art. 106 e seguenti del T.U.
della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D.
3.3-1934, n, 383 e dellart. 344 del T.U. delle Legegi Sanitarie
approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265, con le modificazioni con-
tenute nella Legge 3 marzo 1967, n. 317 e, per quanto riguar-
da la misura delle sanzioni pecuniarie, nell’art. 3 della Legge
12-7-1961, n. 603.

Art. 11 - Disposizioni transilorie - Per gli scarichi esisten-
ti di cui all'art. 1, gli interessati dovranno presentare la docu-
mentata domanda di cui all’art. 5 entro il termine massimo
di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; gli
impianti dovranno essere realizzati entro il termine massimo
di anni 2 a partire dalla data di entrata in vigore del Rego-
lamento.
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VALORI LIMITE DI COMPOSIZIONE DEGLI EFFLUENTI

LIMITI DI

Temperatura ; 30° (1)

| Acidita attuale, pH 65 + 85

| Solidi grossolani , Assenti
Solidi sedimentabili (cono Imhoif)

| dopo 2 ore 0,3 ml./litro
Solidi sospesi 30 mg/litro
Ossigeno disciolto > 5 mg/litro

| B.O.D.; 30 mg/litro

(°)

(2)
(3)

(4)
(5)

Ossigeno consumato, sec. Kubel ' 15 meg/litro
Stabilitd relativa ' > 5 giorni
Colore 2
Detergenti 2 meg./litro (3)
Sostanze estraibili con etere

' di petrolio 5 mg/litro
Ammoniaca, NH, 4 mg/litro
Nitriti, NO, 1 mg/litro
Nitrati, NO, 30 meg/litro (4)
Fosfati, PO, 2 mg/litro (5)

| non superiore a 20
nelle 24 ore

I limiti di accettabilitd elencati debbono intendersi come diffe-
renza massima ammissibile tra il rispettivo valore dell’acqua al -
%’ent{'atla e gge&o dello scarico corrispondente.

valori suddetti si intendono determinati secondo gli Stan
Methods - NPHA, 13* Ed. 1971, . e
Sempre che la temperatura nel corpo idrico recipiente, misurata
a valle dello searico in un raggio di 50 metri, non superi di 3° C
la temperatura misurata a monte.
Non riscontrabile dopo diluizione 1/10 su uno spessore di cm. 10.
Purché il rapporto in volume tra lo scarico ed il ri i
esttiens & 105, il ricettore non sia
Per 1 laghi _il valore massimo di nitrati dovra essere 5 mg/litro.
Per i laghi il valore massimo di fosfati dovra essere 0,6 mg/litro.
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DATI ANALITICI

Cloro libero, Cl,
Arsenico, As
Bario, Ba
Cadmio, Cd
Cromo (esavalente)
Cromo (trivalente)
Cianuri, Cn
Mercurio, Hg
Nichelio, Ni
Piombo, Pb
Rame, Cu

Selenio, Se

Zinco, 7Zn

Solfiti, SO,
Solfuri, S
Salinita

Fluoro, F
Manganese, Mn
Ferro, Fe

Fenoli
Disinfestanti
Mercaptani
Solventi organici
E coli (M.P.N.)
Microrganismi patogeni
Ittiotossicita

" LIMITI DI

0,5 mg./litro
0,5 mg/litro
0,5 mg/litro
0,05 mg/litro (6)
0,05 meg/litro (6)
0,5 mg/litro (6)
0,05 mg/litro
0,05 mg/litro (6)
0,5 mg/litro
0,05 mg/litro (6)
0,05 mg/litro (6)
0,05 mg/litro
0,5 mg/litro (6)
1 mg/litro
0,1 mg/litro
1.500 mg/litro
5 mg/litro (7)
0,3 mg/litro
0,5 mg/litro
0,01 mg/litro
Assenti
Assenti
Assenti
100/100 ml.

Assenti
(8)

| ACCETTABILITA’ (°)

(8) Metalli pesanti: (Rame, Cromo, Zinco, Mercurio, Cadmio, Piom-
bo) la somma complessiva non deve superare 0,6 mg/litro.

(7) Purché il rapporto in volume tra lo gearico ed il ricettore non

sia superiore a 1/5.

(8) Gli effluenti non devono contenere, in soluzione o in sospensione

elementi, composti o sostanze, ¢
del corpo idrico recipiente nel p
causare effetti tossici, diretti o indi
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he, dopo diluizione con le acque
eriodo di minor portata possano
retti, nella fauna ittica.
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